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Na podstawie art. 27 ustawy zdnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw iopiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 tj. ze zm.) wydaje si¢ nastepujace zalecenia konserwatorskie
dotyczace planowanego remontu dachu kosciota filialnego pw. Wniebowzigcia NMP w m. Leszno
Dolne, ktory wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 1826:

e planowane dziatania oraz opracowanie projektu inwestycji nalezy poprzedzic:

- rozpoznaniem materialéw ikonograficznych obrazujgcych historyczng budowe i wyglad dachu,

- rozpoznaniem historycznej formy i kolorystyki dachowki, ze szczegdlnym uwzglednieniem
pozostatosci pokrycia zachowane w mniej dostgpnych miejscach na wigzbie,

- analizg stanu zachowania i przyczyn zniszczern w obregbie konstrukcji dachowej i stropu -
wcelu ustalenia stanu zachowania konstrukcji stropu zaleca si¢ usunigcie czeSci
wspolczesnych, podwieszanych kasetonéw sufitowych,

- analiza stanu zachowania i1 przyczyn zniszczen w obrgbie korony muréw, obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych,

- analiza wczesniejszych remontéw dachu i innych ingerencji w obrgbie dachu i wigzby,
w szczegblnosci wplywu zmiany pokrycia z dachéwki na blache na stan techniczny kosciota,

- rozpoznaniem budowy wiezby (inwentaryzacja z oznaczeniem elementow oraz lgczen
historycznych i wspdtczesnych),

- historycznych znakéw ciesielskich oraz innych oznaczen handlowych i transportowych
(inskrypcje wykonywane sangwina, kreda, otéwkiem itp.),

o w przypadku przeksztatcen zaleca si¢ odtworzenie pierwotnej formy wigzby i dachu,

e zaleca si¢ przeprowadzenie oceny stanu technicznego obecnego pokrycia z blachy miedzianej,

s w miare mozliwosci zaleca si¢ przywrécenie pokrycia dachowego o formie nawigzujgcej
do pokrycia pierwotnego,

s zaleca si¢ podczas remontu konserwatorskiego stosowanie tradycyjnych materialéw, technik
imetod, w szczegdlnosci w zakresie laczefi ciesielskich oraz obrobki elementéw drewnianych
poprzez ociosywanie, struganie lub heblowanie,

¢ nie dopuszcza si¢ naruszania, zacierania lub niszczenia historycznych znakéw ciesielskich oraz
inskrypcji i innych oznaczed handlowych i transportowych,

e zaleca si¢ zachowanie innych elementéw historycznych typu kotwy, gwozdzie itp.,

» nie dopuszcza sie stosowania preparatéw barwigcych do impregnacji drewna,

s podczas prowadzonego remontu konieczne jest zapewnienie ochrony przeciwpozarowej.

Uprzejmie informuje, ze niniejsze zalecenia nie stanowig pozwolenia na dzialania przy

zabytku.
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