Gmina Szprotawa ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie - przebudowa chodnika
ADRES INWESTYCJI  :  Henrykéw dz. nr 126, 81/32 i 81/45

INWESTOR : GMINA SZPROTAWA

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

DATA OPRACOWANIA :02.01.2019

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....coeeeiiiiiiiiiiiiieceieceee, % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.01.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 665.000
01 przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
2/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 760.000
02
3|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 51.490
04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 2 km
4|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 1194.000
01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
5/KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 50.000
04 biernymi 0.25 m3 na odkitad w gruncie kat. lll
6|/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 266.400
07 0214-03 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 2 km
7|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 1280.000
04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
8|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 520.000
03 na podsypce cementowo-piaskowej
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 624.000
05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
10/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 1194.000
07 grubosci po zageszczeniu 5 cm
Krotnos$é = 0.625
11|/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 1194.000
03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
12|KNR 2-02 0201- |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |m3 15.000
01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
13|/KNR 2-02 0107-|Analogia - Sciany oporowe z gazonéw betonowych gru- |m2 150.000
06 bosci 38cm
14|KNR 2-31 1103-|Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 100.000

07

regularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36103




Chodnik Henrykéw TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36103




