Gmina Szprotawa ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej ul. Rézana
ADRES INWESTYCJI  :  Szprotawa ul. Rézana dz. nr 126/12 i 130/12
INWESTOR : GMINA SZPROTAWA

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

DATA OPRACOWANIA : 2019-04-17

Stawka roboczogodziny : 14,00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cceverieeeiiieeiniee e, 66,00 %R, S
Zysk [Z] 10,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 23,00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 196856,87 zt
Podatek VAT : 45277,08 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 242133,95 zt

Stownie: dwiescie czterdziesci dwa tysigce sto trzydziesci trzy i 95/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-04-17

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i m2 150,000 2,49 373,50
01 przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
2/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 100,000 2,03 203,00
02
3|KNR 2-31 0814-|Rozebranie kraweznikdéw wtopionych 12x25 cm na pod- |m 150,000 8,47 1270,50
05 sypce cementowo-piaskowej
4|KNR 2-31 0806-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m2 150,000 23,15 3472,50
08 rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
5/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 524,700 25,40 13327,38
04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos$¢ 2 km
6|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 1218,000 2,18 2655,24
01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
7|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 1218,000 0,41 499,38
02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnosé = 4
8|/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1218,000 1,83 2228,94
04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Krotnosé = 2
9|KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na po- |m2 1218,000 6,92 8428,56
03 szerzeniach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
10/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 340,000 17,75 6035,00
04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 472,500 10,25 4843,13
07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
12/|KNR 0-11 0321-|Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 m2 472,500 65,36 30882,60
01 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubos-
ci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
13|/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 355,000 8,55 3035,25
04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
14/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 30,600 484,75 14833,35
03
15/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 355,000 28,41 10085,55
03 na podsypce cementowo-piaskowej
16/ KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 825,000 16,26 13414,50
05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
17/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 825,000 6,40 5280,00
07 grubosci po zageszczeniu 5 cm
Krotnos$¢é = 0,625
18/KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci |m2 825,000 72,13 59507,25
01 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
19/KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 25,000 9,36 234,00
04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
20|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 50,000 66,29 3314,50
0408-03 mm
21|KNR 2-18 0625- | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 4,000 1157,76 4631,04
02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
22|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 15,000 337,30 5059,50
03
23|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 20,000 162,11 3242,20
04 wych i gazowych
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 196856,87
Podatek VAT 45277,08
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 242133,95

Stownie: dwiescie czterdziesci dwa tysigce sto trzydziesci trzy i 95/100 zt

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37923 Uzytkownik: Jan Litwinka




r6zana droga.ATH

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM
Kosztorys netto 39439,44 92581,38 17665,34 37690,77 9479,94 196856,87
VAT 45277,08
Razem brutto 242133,95

Stownie: dwiescie czterdziesci dwa tysigce sto trzydziesci trzy i 95/100 zt

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37923 Uzytkownik: Jan Litwinka




