SCHEMAT IDEOWY PODLACZENIA KOTLA GAZOWEGO
VITODENS 200-W DO ISTNIEJACEJ INSTALACIJI C.0.
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LEGENDA:
Kociot VITODENS 200-W, typ HO1B, 32-120kW, nr. kat. B2HAI45, VIESSMANN,

Czujnik temperatury zewnetrznej ATF,

Zestaw przylaczeniowy obiegu grzewczego z pompa obiegowg @
1 zintegrowanym sprzegtem hydraulicznym, @ nr kat. ZK03666,

Pompa obiegu grzewczego YONOS MAXO 50/9, Dn50mm, bez podmieszania
wyposazona w odpowiednig armature odcinajaca, zabezpieczajacq 1 kontrolng lub

Gotowy uktad obiegu grzewczego dostgpny w handlu,
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Naczynie przeponowe c.0. NG 50 (2szt) Reflex,

SCHEMAT PRZEDSZTAWIONY NA PODSTAWIE UPROSZCZONEGO ORYGINALNEGO SCHEMATU
PRODUCENTA POD OZNACZENIEM ID: 4605521 1704 06

SZCZEGOLOWY DOBOR ELEMENTOW I AUTOMATYKI WYMAGANYCH DO
PRAWIDELOWEGO FUNKCJONOWANIA UKEADU GRZEWCZEGO WYKONA
WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK FIRMY VIESSMANN

UWAGA!!! - ZALECA SIE PODLACZENIE ISTNIEJACEJ INSTALACII C.0. DO
KOTLA GAZOWEGO PO DOKONANIU JEJ MODERNIZACII




