Gmina Szprotawa ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie miejscowosci Henrykéw -
Wiechlice

ADRES INWESTYCJI  :  Obreb Henrykéw dz. nr 126 i 164 ; obreb Wiechlice dz. nr 208/1 i 241/1

INWESTOR : GMINA SZPROTAWA

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Jan Litwinka

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  : inz. Jan Litwinka

DATA OPRACOWANIA 1 2019-02-15

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cceveiiieeiiiieinieeeiee e % R+S

ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-02-15

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ODCINEK | : HENRYKOW - WIECHLICE - 860MB
1|KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm wraz z |m2 860,000
d.1]05 1402-06 utwardzeniem kruszywem tamanym o grubosci 5cm
2|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 3870,000
d.1/06 szonej (bitum)
3|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3870,000
d.1]07
4|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3870,000
d.1/05 0311-06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 5 cm
5|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2,000
d.1]05 0 $r. 60 cm
6|/KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa |m3 2,000
d.1]02 betonowa

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37923 Uzytkownik: Jan Litwinka




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ODCINEK Il : WIECHLICE - 340MB
7|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |\m?2 1530,000
d.2|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 1
0cm
Krotnosé = 0,5
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1530,000
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 5 cm
Krotnosé = 0,3333
9|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 1530,000
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 5 cm
Krotnosé = 0,625
10|KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm wraz z |m2 340,000
d.2|05 1402-06 utwardzeniem kruszywem tamanym o grubosci 5cm
11|/KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1530,000
d.2|07
12|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1530,000
d.2|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 5
cm
Krotnosé = 1,25
13|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1530,000

d.2|05 0311-06

sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 5 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37923 Uzytkownik: Jan Litwinka




WIECHLICE HENRYKOW .ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

—_

ODCINEK | : HENRYKOW -
WIECHLICE - 860MB

N

ODCINEK Il : WIECHLICE -
340MB

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37923 Uzytkownik: Jan Litwinka



