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WITKOW FOGR2

PRZEDMIAR ROBOT

| Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz, | mmNmBIJLW
lw _.:Aos\ DZIALKI NR 508, 523, 539 o
W 'ODCINEK 0+000 - 0+532 !
4 'KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km | I
d.1/0119-03 rowninnym ,
| 0,5 km 0,500, |
| RAZEM 0,500
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2 ,
d.1 0t01-01 cie kat. |-V glebokosci 10 cm ,
Krotnoéé = 0,5
532"3 m2 1596,000
RAZEM 1596,000!
3 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.1 0114-05 niu 5 cm
Krotnos¢ = 0,3333
5323 m2 1596,000 ‘
: RAZEM 1596,000
4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2 ”
d.1 0114-07 niu 5 cm
Krotnosé = 0,625
5323 m2  °  1596,000
. RAZEM 1596,000
5 KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm wraz z utwardzeniem kruszy-|m?2
d.1,1402-05 wem famanym o grubosci 10cm
1402-06
532*2*0,5 m2 532,000
, RAZEM 532,000
B/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 ,
d.111004-07 |
1596 m2 1596,000 B i
RAZEM 1596,000,
7 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1 0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4
cm
11596 m2 1596,000.
: , RAZEM 1596,000!
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- Bm
d.1.0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-086 Krotno$é = 0,8
1596 mz2 1596,000 -
, o RAZEM 1596,000
9 KW Przestawienie stupa oswietleniowego kpl.
d.1
1 kpl., 1,000
. , RAZEM 1,000
2 ODCINEK 0+532 - 0+990 ) -
10-KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2 0119-03 réwninnym
0,5 Km 0,500
i RAZEM 0,500
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- {m2
d.2|/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 40 cm
0101-02
458*3 m=2 1374,000
RAZEM 1374,000
12 KNR AT-03  Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - pospotka  |m2
d.2/0201-02 do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
4583 mz2 1374,000 -
, , , RAZEM 1374,000
13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2:0114-05 niu 15 cm
458*3 ma2 1374,000 o
RAZEM 1374,000
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- 1m2
d.2 0114-07 niu 5 ¢cm
Krotnosc¢ = 0,625
1374 m?2 1374,000
] ) RAZEM 1374,000
5 KNR 2-31 Mechaniczne §cinanie poboczy o grubosci 15 cm wraz z utwardzeniem kruszy- m2
d.2 1402-05 wem tamanym o grubosci 10cm
1402-06
. 1458°2*0,5 m2 458,000,
m B RAZEM 458,000
| 16/KNR2-31  INawierzchnia z mieszanek mineralno- U_ES_ONES: grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2]0311-01 ‘twa wiazaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4
| | cm
1374 m2 1374,000
: RAZEM 1374,000,
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WITKOW FOGR2 PRZEDMIAR ROBOT

) ) Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |~ Razem
‘Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
Krothoéé = 0,8
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