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Dotyczy: „Przebudowa  boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych 
w Szprotawie i Wiechlicach”

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 )  odpowiada na otrzymane zapytania do SIWZ:
Poniżej wnioski i pytania dotyczące ww. postępowania. 

1.Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie na poszczególne części.
2.Umowa w 32.1b) przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji m.in.:
gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, jeżeli są one nietypowe dla danej pory roku uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
Zamawiający w subiektywny sposób ogranicza warunki atmosferyczne poprzez ograniczenia Zamawiającego (jeżeli są one nietypowe dla danej pory roku) ignorując wymagania technologiczne szczególnie dla nawierzchni pu i trawy sztucznej.
Zamawiający ignoruje standardy obowiązujące w budownictwie odnoszące się do warunków określonych przez technologię zamawianych robót i wprowadza własne kryteria.
Cytowany zapis powoduje, że umowa nie przewiduje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia jak w cytacie.
Dotyczy to szczególnie nawierzchni pu i trawy sztucznej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne niesprzyjające jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza lub podłoża, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót w zakresie nawierzchni pu uniemożliwiają ich wykonywanie ale nie wpisują się w ograniczenia Zamawiającego (jeżeli są one nietypowe dla danej pory roku) to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. 
Zapis umowy w przedmiotowej kwestii musi odnosić się do obiektywnych norm, technologii bez możliwości manipulowania nimi.
Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
W związku z powyższym wnosimy o korektę ww. zapisu na:
gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3. Umowa w 29.1 podaje m.in.:
29.1.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)          za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w pkt. 26.1.1. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki nastąpi pomiędzy Terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót,
b)          za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,05 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w pkt. 26.1.1., za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad,
Wnosimy o zmianę ww. zapisu projektu poprzez zastąpienie słów „opóźnienie/a” na „zwłokę/i”.
Zmiana ta spowoduje czytelną ocenę odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie terminów.

4.Projekt w opisie nawierzchni w pkt. 2.2.1.podaje opis nawierzchni ELTAN N:
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a jednocześnie poniżej podaje przekrój nawierzchni z karty technicznej nawierzchni ELTAN N w wersji ze szpachlą pu, która uniemożliwia przepuszczalność dla wody.
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Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu ma być w wersji bez szpachli pu.

5.Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej pu w sposób niezgodny z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych).
Projekt podaje wymagania w oparciu o konkretną nawierzchnię ELTAN N:
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Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu.
	parametr
	wartość wymagana wg normy 
PN-EN 14877:2014-02

	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa
	≥ 0,4

	Wydłużenie podczas zerwania, %
	≥ 40

	Opór poślizgu, PTV:
- na sucho
- na mokro
	 
80÷110
55÷110

	(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalność wody, mm/h 
	
≥ 150

	Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g
	≤ 4

	(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
Odporność na kolce:
- spadek wytrzymałości na rozciąganie, %
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, %
	

≤ 20
≤ 20

	Odporność po przyśpieszonym starzeniu:
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²
- wydłużenie względne przy Fmax, %
- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odporność na kolce:
- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa
- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, %
- wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, %
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, %
	 
≥ 0,4
≥ 40
 
35÷50 typ SA35÷50
>31 typ SA 31+
35÷44 typ SA35÷44
 
≥ 0,4
≤ 20
≥ 40
≤ 20

	Odporność po sztucznym starzeniu:
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g
- zmiana barwy, stopień skali szarej
	 
≤ 4
≥ 3

	Amortyzacja, %:
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
	 
35÷50 typ SA35÷50
>31 typ SA 31+
35÷44 typ SA35÷44

	Odkształcenie pionowe, mm:
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
	 
≤ 6
≤ 6
≤ 3

	Zachowanie się piłki odbitej pionowo:
- piłka koszykowa, % 
- piłka tenisowa, %
	 
≥ 85
≥ 85



Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego wartości parametrów są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02.Projekt stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej nomenklatury ITB czyli parametry nie występujące w aktualnej normie dla nawierzchni pu typu zamawianego.Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne. 
Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB.
Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.
Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań.
Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.
Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu 
http://www.insp.waw.pl/index.php/uslugi/badania-nawierzchni-sport
Powyższe udowodni, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.
Należy obiektywnie stwierdzić, że określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. 
Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu zamawianego posiadających:
- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni pu)
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość związków chemicznych)
- Wyniki badań WWA z określeniem kl. 1
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
pod warunkiem posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z technologią, standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02.
Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą. 
Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję. 
Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby. 
Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb. 
Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.
Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.
Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.
Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań.
Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej nawierzchni pu niż ELTAN N.
Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.
7.Projekt podaje:
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Informujemy, że ww. wymogi są bezpodstawne ponieważ: nie ma żadnej normy, która określałaby taki parametr nie wnikając w określoną wartość.
Jeśli nawet ktoś wykonał dobrowolnie badania na ww. parametry to nie może to być podstawą do określenia wymagań w opisie przedmiotu zamówienia w ramach ustawy pzp.
W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z ww. wymogu dot. parametru przesiąkania wodą pod warunkiem konieczności wykonania warstwy typu ET zgodnie z wytycznymi producenta systemu nawierzchni pu.

8.W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

9.Proszę o określenie kolorystyki poszczególnych nawierzchni pu.
Informujemy, ze podstawowy kolor to ceglasto-czerwony.
Ok. 5-10% droższa jest nawierzchnia w kolorze zielonym.
Znacznie droższa jest nawierzchnia w grupie koloru niebieskiego, pomarańczowego, beżowego, szarego, żółtego.

10.Projekt podaje:
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Jako doświadczony wykonawca informujemy, że ww. warunki nie określają wszystkich wymaganych warunków określonych technologia nawierzchni pu.
Aby uniknąć nieporozumień wnosimy o skorygowanie zapisu na:
Nawierzchnia poliuretanowa powinna być układana w odpowiednich warunkach atmosferycznych zgodnie z technologią określoną przez producenta.

11.Dotyczy boiska w Szprotawie przy SP1 (cz. 1).
Projekt przyjmuje dla bieżni:
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Jako doświadczony wykonawca nawierzchni pu informujemy, że pod warstwę typu ET musi być odpowiednio przygotowane podłoże tj. odpowiednio zagęszczone, stabilne i równe.
W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe zachowanie odpowiedniej stabilności i równości całego systemu nawierzchni pu.
W związku z powyższym wnosimy o zweryfikowanie zakresu robót na taki, który będzie zapewniał odpowiednią stabilność, trwałość i równość podbudowy i systemu nawierzchni pu.
Jeśli Zamawiający chce pozostawić istniejące podłoże żużlowe to konieczne jest wyłożenie warstwy z kruszyw łamanych min. 10 cm o fr. 0-31.5 mm z uzupełnieniem wierzchniej warstwy frakcją 0-4 mm.  

12.Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

13.Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

14.Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
15.Projekt umowy w 27.1 podaje:
27.1.    W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki i koszty wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
Ww. zapis wymaga wyjaśnienia co Zamawiający rozumie przez konserwację.
Szczególnie ważne jest to dla nawierzchni sportowych.
Informujemy, że nawierzchnia z trawy sztucznej jest nawierzchnią wymagającą odpowiedniej konserwacji.
Występują 2 rodzaje konserwacji nawierzchni z trawy sztucznej: 
- bieżąca – która polega na utrzymaniu nawierzchni w czystości a dla trawy sztucznej również czesanie trawy w miarę potrzeby (zależy od intensywności eksploatacji). Ta konserwacja generalnie należy do użytkownika.
- okresowa – specjalistycznym sprzętem. Ta konserwacja najczęściej zlecana jest specjalistycznej firmie.
Informujemy, że nawierzchnia pu wymaga generalnie bieżącego utrzymania i okresowego mycia.
Prosimy o zweryfikowanie zapisu umowy i jednoznaczne i szczegółowe określenie wymogów w zakresie serwisowania i konserwacji.
16. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej, której włókna są w 100% polietylenowe. Zdecydowana większość nowych modeli traw wykonana jest z wykorzystaniem włókien polietylenowych. Są one lepsze oraz bardziej wytrzymałe od włókien polipropylenowych, produkowane z wykorzystaniem bardziej zaawansowanej technologii. Wszystkie trawy syntetyczne wykonane z włókien PE, wykazują się lepszymi parametrami grywalności. 
Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Proponowane przez nas zmiany są jedynie kosmetyczne i nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta
17.   Zamawiający opisał nawierzchnię PU niezgodnie z obowiązującymi przepisami I norrnanu.
Zamawiający manipuluje wynikami badań oraz używa nazw własnych systemów PU na potrzeby
własne tylko po to by wyodrębnić jeden konkretny produkt. Obowiązkiem zamawiającego jest
zamieszczanie w przestrzeni publicznej uczciwie sformułowanych wymagań zgodnych z aktualnymi
przepisami a nie na podstawie kart technicznych jednego systemu ELTAN. Wymagane przez
Zamawiającego wyniki badań kwalifikują do udziału tylko jeden system nawierzchni PU. Zgodnie z
przepisami Ustawy PZP oraz wytycznymi MSiT przed tego rodzaju praktykami ma chronić
wykonawców gwarantowana możliwość zaoferowania produktu równoważnego, co w niniejszym
postępowaniu zostało wyłączone. W instrukcji wydanej przez MSiT w styczniu 2017 opisano:
.Podstawowe zastrzeżenia MSiT dotyczą min:
arbitralnego I niczym nieuzasadnionego definiowania oczekiwanych parametrów
nawierzchni, co w istotnej części przypadków stanowi przesłankę do uznania, że taki opis przedmiotu
zamówienia zakłóca uczciwą konkurencję, bqdi zdradza jednoznacznie brak znajomości tematu"
W naszej ostrożnej ocenie stanowiłoby to przez zamawiającego naruszenie art. 7 ust. 2 PZP.
Sugerujemy korektę zapisów w obszarze wymaganych parametrów i akceptację poniższych
parametrów jako równoważnych:
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18.  Prosimy o zmianę zapisu metody produkcji trawy z „tkanej metody jednoczesnego zaplatania osnowy wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie” na zapis dopuszczający metodę produkcji trawy tkanej i tuftowanej. 
95% producentów nawierzchni przyjmuje metodę tuftowania jako technologie produkcji, gdyż jest to technologia typowa dla sztucznych traw, natomiast tylko 5% producentów jest w stanie dostarczyć trawę tkaną, gdyż trawy tkane są produkowane na maszynach przystosowanych do produkcji dywanów. 
Nieliczny ułamek firm produkujących dywany decyduje się na przystosowanie swoich maszyn do produkcji sztucznych traw, przez co dostępność do takiego produktu jest bardzo utrudniona. Dodatkowo podkreślamy, że metoda produkcji trawy nie ma wpływu na amortyzację czy trwałość boiska. 
Norma EN 15330-1 nie narzuca i nie rozgranicza metody produkcji. Wymagania odnoszą się tylko do parametrów użytkowych i wszystkie trawy spełniające wymagania normy EN 15330-1 powinny być dopuszczone jako produkty spełniające wymagania.
95% producentów nawierzchni jako technologię produkcji przyjmuję metodę tuftowania. Trawy te instalowane są na całym świecie i przechodzą wszystkie badania w kierunku jakości przewidziane dla konkretnych typów trawy oraz uzyskują certyfikaty FIFA na boiskach treningowych, pełnowymiarowych (ok. 8000m2).

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu produktu równoważnego do trawy tkanej zgodnego z wymaganiami obowiązującymi dla normy PN-EN 15330-1:2014, czyli traw produkowanych metodą tuftingu z użyciem podkładu lateksowego lub poliuretanowego.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 - dział VI "Środki ochrony prawnej".  


                                                                                 
19.    Przedmiotem Zamówienia jest boisko wielofunkcyjne.
Informujemy, że trawa o wysokości runa 15mm, z uwagi na krótki włos jest nawierzchnią dość twardą.
Na boiskach wielofunkcyjnych przy szkolnych najczęściej stosuje się trawy o wysokości 20mm, gdyż nawierzchnie te są zdrowsze dla dzieci i dzięki dłuższemu włosiu mają dłuższą żywotność.

Prosimy zatem o dopuszczenie jako produktu alternatywnego traw zainstalowanych w Polsce na większości boisk wielofunkcyjnych o poniższych parametrach:

  - Wysokość runa min. 20mm
- Włókno runa: 100% Polietylenowe, monofilamentowe, wzmocnione rdzeniem stabilizującym zapewniającym dłuższą żywotność produktu
 - Dtex pęczka – minimum 13000
 - Masa włókna runa trawy min. 1.200 g/m2
  - Masa całkowita – minimum 2600 g/m2
  - Ilość pęczków – minimum 22000 /m2
  - Ilość filamentów – min. 350.000 włókien/m2
  - Przepuszczalność wody w sztucznej trawie – powyżej 2000 mm/h.
                                                
Trawa posiada badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1 oraz wszystkie pozostałe dokumenty wymagane dokumentacją przetargową.


20. Dotyczy części 2. Opis techniczny podaje:

2.1.2. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach 
1. Istniejące na obiekcie obrzeża zainstalowane są na tyle wysoko nad nawierzchnią 
że umożliwiają nakładkę z nowej trawy. 
2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy poprzez uzupełnienie ubytków trawy , wyrównanie i uzupełnienie niewielkich zagłębień podbudowy (poprzez rozcięcie nawierzchni uzupełnienie podbudowy i sklejenie nawierzchni w miejscach uzupełnień). 
3. Nawiercenie otworów w istniejącej nawierzchni ( 4-6 otw/m2 ) do poprawy odprowadzania wody z powierzchni boiska. 
4. Tak przygotowana nawierzchnia będzie stanowiła podbudowę pod nową nawierzchnię bez konieczności jej demontażu i utylizacji a dodatkowo stabilizuje istniejącą podbudowę mineralną. 
a przedmiar robót podaje:
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Zwracamy uwagę, że ww. opisu robót są niespójne.
Jako doświadczony wykonawca budowy boisk i bieżni oraz syntetycznych nawierzchni sportowych stwierdzamy, że zakres podany w opisie technicznych jest oderwany od rzeczywistości stosowanych technologii dla tego typu obiektów.
Dodatkowo informujemy, że traw sztucznych nie stosuje się na bieżnie.
W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę zakresu robót na zgodny ze stosowanymi technologiami.

21.Zwracamy uwagę, że z jednej strony boiska 2 słupy do koszykówki są zabudowane w bezpośrednio przy cokole betonowym ogrodzenia terenu oraz przy obrzeżu przed ogrodzeniem a z drugiej strony są zabudowane blisko obrzeży betonowych boiska.
Demontażu istniejących słupów spowoduje znaczne zniszczenia cokołu i obrzeży betonowych a nawet płyty boiska czyli nawierzchni ze względu na wymagane technologicznie wymiary fundamentu betonowego słupów.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zakresu robót tj. pozostawienie istniejących 4 słupów i ich odmalowanie i wymianę tablic z obręczami na nowe.


22. Istniejąca nawierzchnia pu ma nieregularne zużycie wierzchniej warstwy a opis techniczny podaje w 2.1.3. pkt 2:
Na tak przygotowanym podłożu instalujemy warstwę użytkową metodą natryskową w kolorze wybranym ( natrysk kolorowego materiału poliuretanowego z drobnym 
granulatem EPDM ) gr. warstwy 2-3 mm.
Jako doświadczony wykonawca nawierzchni pu tego typu informujemy, że nawierzchnia pu typu NATRYSK w przypadku nowo wykonywanej ma warstwę wierzchnią w postaci natrysku zawsze nie więcej niż ok. 2 mm.
Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez względu na producenta. 
Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.
Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni.
Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.
Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.
Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.
W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.
Biorąc pod uwagę, że istniejąca nawierzchnia ma w wielu miejscach jeszcze warstwę natrysku częściowo startego to konieczne jest wykonanie natrysku o grubości adekwatnej do stanu nawierzchni czyli mniejszej niż ok. 2 mm jak w przypadku nowo budowanej nawierzchni.
W przeciwnym wypadku dojdzie do zaniku przepuszczalności dla wody.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że nawierzchnia w kolorze zielonym na powierzchni tzw. trumien do koszykówki jest wykonana w wadliwy sposób tj. jest zalana i jest nieprzepuszczalna dla wody.
W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy na adekwatną do uzyskania optymalnych parametrów użytkowych.

23. Czy Zamawiający zaakceptuje produkt ze sztucznej trawy o parametrach znacznie wyższych od wymaganych wg poniższej listy?
Dla potwierdzenia parametrów trawy akceptowany będzie raport z badań wg wymogów Federacji FIH lub FIFA.
     Parametry trawy:
       - Wysokość runa min. 15 mm,
       - Włókno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
       - Dtex włókna – minimum 6 700 dtex
       - Masa włókna runa trawy 1 500 g/m2
       - Masa całkowita –  3 000 g/m2
       - Ilość pęczków –  55 000 /m2
       - Ilość filamentów – 900.000 włókien/m2
       - Przepuszczalność wody w sztucznej trawie – min. 1 900 mm/h
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Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do SIWZ:

Odp.1  Kwota przewidziana na zamówienie zostanie podana  w dniu otwarcia ofert  i udostepniona na stronie Zamawiającego.

Odp.2 Zamawiajacy, przychyla się do propozycji Wykonawcy i wprowadzi proponowaną   zmiane do projektu umowy.

Odp.3 Zamawiajacy, przychyla się do propozycji Wykonawcy i wprowadzi proponowaną   zmiane do projektu umowy.
Odp.4,5,7 Zamawiający dopuszcza nawierzchnię która zawiera:

- wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 
- Wyniki badań WWA
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
 - autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
 
Odp.8  Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odp.9  Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki bieżni na ceglasto-czerwony.

Odp.10 Zamawiajacy zmienia zapis na następujący: Nawierzchnia poliuretanowa powinna być układana w odpowiednich warunkach atmosferycznych zgodnie z technologią określoną przez producenta.

Odp.11  W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje żeKosztorys w poz.3 d.1.1. , 4 d1.1. i 5 d1.1. obejmuje wykonanie koryta na całej powierzchni bieżni oraz wykonanie  nowej podbudowy

Odp. 12,13,14 Informuję że całość posiadanej dokumentacji w tej sprawie Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego. Za termin 

Odp.15 Zamawiajacy wykreśla  z projektu  umowy punkt 27 ust 3. 
Odp. 16 Zamawiający dopuszcza trawy PE które spełniają co najmniej poniższe wymagania:
- spełniająca normę PN-EN 15330-1.
- Wysokość runa 15 mm +/- 2 mm,
- Włókno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
- Dtex pęczka – minimum 11000
- Masa włókna runa trawy min. 1.200 g/m2
- Masa całkowita – minimum 1800 g/m2
- Ilość pęczków – minimum 23000 /m2
- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m2
- Przepuszczalność wody w sztucznej trawie – powyżej 2000 mm/h

Odp.17 Zamawiający dopuszcza nawierzchnię która posiada:

- wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 
- Wyniki badań WWA
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
 - autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Odp.18 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza trawy produkowanej metodą tuftingu.        

Odp.19 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuszcza trawy PE które spełniają co najmniej poniższe wymagania:
- spełniająca normę PN-EN 15330-1.
- Wysokość runa 15 mm +/- 2 mm,
- Włókno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
- Dtex pęczka – minimum 11000
- Masa włókna runa trawy min. 1.200 g/m2
- Masa całkowita – minimum 1800 g/m2
- Ilość pęczków – minimum 23000 /m2
- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m2
- Przepuszczalność wody w sztucznej trawie – powyżej 2000 mm/h

Odp.20 Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ co do technologii wykonania nawierzchni.
Odp.21 Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Odp.22 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Odp.23 Zamawiający dopuszcza trawy PE które spełniają co najmniej poniższe wymagania:
- spełniająca normę PN-EN 15330-1.
- Wysokość runa 15 mm +/- 2 mm,
- Włókno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
- Dtex pęczka – minimum 11000
- Masa włókna runa trawy min. 1.200 g/m2
- Masa całkowita – minimum 1800 g/m2
- Ilość pęczków – minimum 23000 /m2
- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m2
- Przepuszczalność wody w sztucznej trawie – powyżej 2000 mm/h
Wszystkie nawierzchnie o wyższych parametrach będą dopuszczone.

Odp.24 Tak

Odp.25 Na potwierdzenie sytuacji finansowej Wykonawca musi udowodnić że:
                        -Posiada środki finansowe lub  zdolności kredytową w wysokości co najmniej 300 000  zł.

 	- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)


Odp.26 Przy wykonaniu oświetlenia boiska należy :
- zamontować oprawy o następujących parametrach:
· Moc – 100W
· Strumień świetlny – 14.000 lm
· Skuteczność 140 lm/W
· Temperatura barwowa – 4000K
· Stopień szczelność -  IP66
           - W kalkulacji należy uwzględnić wykonanie i montaż  skrzynki oświetleniowej  do sterowania 2   
             obwodami oświetleniowymi. Zasilanie Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Odp.27 W kalkulacji należy uwzględnić piłkochwyt o wysokości 5m i długości 40mb zgodnie z pozycja 31.  W kalkulacji obmiar poz. 13 należy przyjąć jako 0 kpl.
Odp.28  Należy zamontować łącznie 4 szt. słupów wraz z wyposażeniem.
1 kpl.  powinien zawierać  - słupy 2szt., tablice z płyty laminowanej z ramą 120x90cm- 2szt, obręcze z siatką łańcuchową 3szt + osłony na słupy 2szt. + tuleje montażowe 2 szt.
Odp.29  Przedmiar obejmuje montaż 21 ławek o następujących parametrach:
· Ławka stalowa  o konstrukcji z profilu 80x40x2mm ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny
· Siedzisko z drewna liściastego malowane farbą ochronną  woskującą
· Ławka musi mieć możliwość montażu do podłoża
Odp.30  Wyposażenie skoczni w dal obejmuje:
-  wykonanie obramowania  obrzeżem gumowym o wymiarach 25cm x 100cm x 5cm
- montaż  belki treningowej do skoku w dal  - biała dwustronna belka odbicia, rama cynkowana do umieszczenia w rozbiegu, rury drenażowe, plastikowe kratki odpływowe, skrobak kształtowy do formowania plasteliny i plastelinę (około 500g).
- zasypanie skoczni piaskiem


Część II zamówienia SP Wiechlice

Odp.31 W zakresie części II nie należy demontować, wywozić i utylizować istniejącej na boisku i bieżni trawy, a nową należy położyć na istniejącej trawie.
Odp.32 Piłkochwyty należy wykonać z siatki PP 8x8cm  gr 5mm  na istniejących słupach o wysokości 4m i powierzchni 240m2. W kalkulacji należy uwzględnić demontaż, wywóz i utylizację  istniejącej siatki  z której wykonane są piłkochwyty  tj. siatka ogrodzeniowa powlekana.
Odp.33  Parametry trawy:
- spełniająca normę PN-EN 15330-1.
- Wysokość runa 15 mm +/- 2 mm,
- Włókno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
- Dtex pęczka – minimum 11000
- Masa włókna runa trawy min. 1.200 g/m2
- Masa całkowita – minimum 1800 g/m2
- Ilość pęczków – minimum 23000 /m2
- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m2
- Przepuszczalność wody w sztucznej trawie – powyżej 2000 mm/h

Odp.34   Wyposażenie skoczni w dal obejmuje:
-  wykonanie obramowania  obrzeżem gumowym o wymiarach 25cm x 100cm x 5cm
- montaż  belki treningowej do skoku w dal  - biała dwustronna belka odbicia, rama cynkowana do umieszczenia w rozbiegu, rury drenażowe, plastikowe kratki odpływowe, skrobak kształtowy do formowania plasteliny i plastelinę (około 500g).
- zasypanie skoczni piaskiem
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Parametr. Wartosé.
parametru
Wytrzymaloét na rozrywanie. > 085MPa
Wydluzenie pray zerwaniu 2 70%
Wytrzymaloéé na roxdzeranie. 210N
Scieranodt <009 mm
Praycaepnott do:
- betonu -
« asfatobetony oestPs
« dopodbudowy ET o 205MP
- 205MP
Odpormosé na uderzenie — powierzchnia | 550 mm £50

odcisku kulki
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Warstwa nodne €T

Prcpuszcralna warstwa nofna gr. 20.34 mm wykonywana na zagesicionym
praepuszczainym podiotu 2 kruszyw gr ok. 15 cm lub asfatobetonie stanowiaca
doskonala podstawe do instalaci wszelkich nawierzchni ELTAN jak  nawierzchni typu

Zastosowanie : boska do gier espolowych, kory tenisowe, place zabav.

parametr Wartost
parametru
[Wytrzymelose na rozrywarie 2 035MPa
[Wydluzenie pray zervania > 15%
Preycaepnost migdiywarstwowa > 043MPa
Tumienie ity 38,00
Praepusaczainosé dia wody 015 cmfs
Kiasyfikacia ogniow sgodrie Wyrb trudno
certyfikatem N T2/PN9239/301/2005 zapalny
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Minimalne wymagania dla ukladania nawierzchni poliuretanowe].

Nawierzchnia poliuretanowa powinna byé ukladana w  odpowiednich warunkach
atmosterycanych:

« Kiedy ie wystepuja mely poranne.

 Kiedy nie wystepuia opady atmosferyczne (deszcz, éneg, grad)

o wtemperaturze powyte] 8°C
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3. Nastniejaca nawierzchni uzlowa ukladamy warstwe konstrukcyjng gr 35 - 40
mm ET (mieszanina i B8 spojone poliuretanem) ukladanci za pomoca,
ukladarki typu. Plamomatc.
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[NAWIERZCHNIA
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|vcznel wraz 2 wykonaniem ini wydzelajacych boiska
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Wyszczegdinienie poszczegéinych warstw nawierzchni ELTAN N:
« warstwa posredia clastyczna, grubosc ok. 11,
 worstws 2ewnqtrzas ulytkows netryskows, grubodé ok. 2 me.
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