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PRZEDMIAR
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siecieborzyce fogr 2 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
SIECIEBORZYCE DZIALKI NR 4/15, 4/16, 10/2 1 931/7
ODCINEK 0+000 - 0+774 + 04703 - 0+858 |
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0,774+0,155 km 0,929
RAZEM 0,929
2/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.1/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 10 cm
Krotnosé = 0,5
929°4,0 m2 3716,000
RAZEM 3716,000
3/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm? ‘
d.1/0114-05 czeniu 5 cm
Krotnos¢ = 0,333
929°4.0 m2 3716,000
RAZEM 3716,000
ﬁ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.1/0114-07 czeniu 5
cm
Krotnos¢ = 0,625
929%4.0 m2 3716,000
RAZEM 3716,000
5 KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm wraz z utwardzeniem po- |m?2
d.1]1402-05 boczy ttuczniem
| 929'2°0,5 m2 929,000
[ RAZEM 929,000
6 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.1/0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
929°4.0 m2 3716,000
RAZEM 3716,000
7|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
| d. 1|031 1-05 warstwa &cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
|0311-06
! | 92940 m2 3716,000
[ [ RAZEM 3716,000
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