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OPIS TECHNICZNY

dla zadania pn. ,,Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej
do gruntow rolnych w miejscowosci Siecieborzyce”

1. Dane podstawowe

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Siecieborzyce dz. nr 4/15, 4/16, 10/21931/7

2.Podstawa opracowania

— Mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:2000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 21.06.1999r.)

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2068),
~ pomiary i ogledziny wlasne w terenie

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny robot polegajgcych
na wykonaniu przebudowy (modernizacji) gminnej drogi dojazdowej do gruntow
rolnych o dlugosci 929m w miejscowosci Siecieborzyce gm. Szprotawa.

Zakres robot obejmuje:

1) Przebudowe odcinka drogi od skrzyzowania z droga gminng dz. nr 853 w

miejscowosci Siecieborzyce do skrzyzowania drég gminnych dz. nr 4/151 10/2
w Siecieborzycach na odcinku 929 m w km 0+000 do 0+774 oraz w km0+703
do 0+858 poprzez:

- wykonanie koryta na calej szerokosci drogi 4,0m o glgbokosci 10cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego famanego o gr. 10cm

- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- wyrOwnanie roznicy i umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem

i zageszczeniem poboczy kruszywem kamiennym famanym gr. 10cm.



Planowana przebudowa nie zmienia trasy istniejacej drogi.
Dlugos¢ przewidywanej nakladki wynosi 929,00 m i szerokos¢ 4.0 m.

Istniejaca droga obstuguje ruch lokalny i stuzy jako droga dojazdowa do pdl

i gospodarstw.

4. Opis stanu istniejacego

Odcinek drogi gminnej w km 0+000 do 0+929 posiada nawierzchnig
z gruntowg wyroéwnang kruszywem kamiennym famanym.

Wystepuja na niej liczne nierownosci i zadolenia. Obecny stan drogi jest
niezadowalajacy.

Konieczne jest wykonanie przebudowy drogi poprzez wykonanie nawierzchni,
asfaltowej wraz z wykonaniem prawidlowych spadkéw poprzecznych, wzmocnienie

1 wyrOwnanie poboczy.

Stan projektowan

4.1. Parametry techniczne drogi

- od km 0+000 do km 0+929
- szerokos¢ jezdni — 4,0 m
- szerokos¢ pobocza — 2 x 0,50 m

- spadek poprzeczny jezdni — ok. 2%

- powierzchnia nawierzchni — 3716 m’

4.2. Rozwiazania svtuacvjne

1. Jezdni¢ gruntowg drogi gminnej w km 0+000 do 0+929 przewiduje si¢ do
wvkorytowania na glgbokos¢ 10cm. Po wyrdéwnaniu i wyprofilowaniu koryta
nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa kamiennego famanego gr. 10cm .

Na tak wykonanej podbudowie wykona¢ warstwe wiagzaca z betonu asfaltowego
(mieszanki mineralno — bitumicznej, grysowo- zwirowej) zachowujac spadek
poprzeczny ok. 2 % i istniejaca szerokos¢ jezdni.

Nastepnie na calej szerokosci jezdni wykonaé¢ warstwe sScieralng wiazaca z betonu



asfaltowego (mieszanki mineralno — bitumicznej, grysowo- zwirowej) zachowujac
spadek poprzeczny ok. 2 % i istniejaca szerokos¢ jezdni.
Pobocza zostang scigte z nadmiaru gruntu, wyréwnane i utwardzone kruszywem

kamiennym tamanym.

5. Urzadzenia obce

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwréci¢ uwage na potozenie istniejgcego
uzbrojenia.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlanych™.
Zastosowane materialy musza posiada¢ atest i by¢ dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz. pod kierunkiem

osoby z odpowiednim uprawnieniami budowlanymi .



