PARAMETRY TECHNICZNE—droga gminna nr 005943F (ul. Brzozowa):

_ PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH SKRZYZOWAN TYPU "(MALE) RONDO":

| - ilos¢ wiotéw/wylotow: 4 klasa ulicy: L
! - predkos¢ dojazdowar: Vw < 50 km/h predkosc projektowa: 30 km/h
- _ = - kategoria ruchu na jezdni ronda: KR 3 xmﬁm@ozo. ruchu: ﬂm% N /o
2 - - obcigzenie: 115 kN/os; odcigzenie: 0
\__\ﬂoo 0 N__\| - w_.maw_om zewnetrzna ronda: 350 m: szerokoSC jezdni: 2x3,00=6,00m
m i e, - $rednica wyspy $rodkowe;j: 21,0 m; szerokost poboczy: 1,00m
! - szeroko$¢ jezdni na rondzie: 5,0 m + min. 2,0 m piercien najazdowy; szerokosc o:.o%_.xo% ) i i 35.Noo3 i o
_ - nawierzchnia wlotéw i ronda: bitumiczna; szeroko$¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowej: min.2,00m (min.2,50m—przy jezdni)
| - nawierzchnia pierscienia najazdowego: kamienna kostka brukowa; . .
%% & - pochylenie poprzeczne jezdni na rondzie: 2% (pochylenie na zewnatrz), PARAMETRY ._._MOIZ_ONZ_MIQ_\OQQ gminna nr 005935F Ac_ X_OBO<<QV.
or AWU - pochylenie poprzeczne pierscienia najazdowego: 4% (w.kierunku jezdni ronda); klasa ulicy: L
K - szeroko$¢ wlotéw: min. 3,50 m; predkos¢ projektowa: 30 _AB\T_
O~ - szeroko$¢ wylotéw: min. 4,00 m; kategoria ruchu: KR2
& 4 - promien wyokraglenia wlotéw: 12,0 m; odcigzenie: 15 _AZ\OW
»ﬂ%_% A = o - promien wyokraglenia wylotéw: 15,0 m; szerokos¢ jezdni: 2x3,00=6,00m
k800 o7 - wyspy rozdzielajace: tréjkatne, rownolegte; szerokos¢ poboczy: 1,00m
W\@%L - szeroko$¢ czota wyspy: 2,0-4,0m; szeroko$¢ chodnikow: min.2,00m
k800 - skos wyspy tréjkgtnej na jezdni giéwne;j: 1:10;
X - promien wyokraglenia zatamania krawedzi jezdni: 30,0-50,0 m; )
530 _ #50p 8 O/ZNACZENIA: — branza drogowa

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 30x15 CM
— — — PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22x15 CM
— — PROJ. SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 10 CM
PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 30x8 CM
PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 25x10 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z SMA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ
Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI LUB PARKINGU
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PIERSCIENIA NAJAZDOWEGO LUB WYSP KANALIZUJACYCH
Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ WIELKOSC 18 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI
Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ WIELKOSC 16,/18 CM (MATERIAt Z ROZBIORKI)

PROJEKTOWANA ZIELEN
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Biuro Projektéw Drég i Mostéw PRODIM

| I PRODIMIE mgr inz. Andrzej Szewczyk

3.50 ,. 3.50 \ - - / ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa So6/

kom. 601-96-80-88, 784381491

=60.00

| Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien | Specjalno$é Data Podpis

\ mﬁ%ﬁﬂﬂ branzy | mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POOD/06 drogi 12.2020

Nazwa opracowania:
ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 005943F, NR 005935F W WIECHLICACH - ETAP 2

Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku

PLAN SYTUACYJNY - KONCEPCJA DROGOWA | 1:500 N N
WONWCUOﬁUQZWoomowmm.CF.—A_-020<<m._ -




