
Gmina Szprotawa ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja dróg gminnych dzielnicy Sowiny 
ADRES INWESTYCJI   :     obręb ewidencyjny 0001 Szprotawa; ul. Wolności dz. nr 71/2 i 121, ul. Wojska Polskiego dz. nr 143,ul.

Curie Skłodowskiej dz. nr 98, ul. Zamkowa dz. nr 18 i 6
INWESTOR   :     GMINA SZPROTAWA
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Jan Litwinka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     inż. Jan Litwinka
DATA OPRACOWANIA   :     czwartek, 13 maj 2021

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 13 maj 2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

SOWINY 
1 UL. WOLNOŚCI DZ. NR 71/2, 121 ODCINEK 0+000 - 0+700
1

d.1
KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z
utwardzeniem poboczy tłuczniem

m2 700,000

2
d.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3150,000

3
d.1

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm
Krotność = 0,5

m2 3150,000

4
d.1

KNR 2-31 0311-
05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 3150,000

5
d.1

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 10,000

6
d.1

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 4,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37923 Użytkownik: Jan Litwinka



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2 UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 143; ODCINEK 0+000 - 0+125
7

d.2
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,125

8
d.2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 437,500

9
d.2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 0,667

m2 437,500

10
d.2

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm
Krotność = 0,625

m2 437,500

11
d.2

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z
utwardzeniem poboczy tłuczniem

m2 125,000

12
d.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 437,500

13
d.2

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 437,500

14
d.2

KNR 2-31 0311-
05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 437,500

15
d.2

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 3,000

16
d.2

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 3,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

3 UL. MARII CURIE- SKŁODOWSKIEJ DZ. NR 98; ODCINEK 0+000 - 0+125
17

d.3
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,125

18
d.3

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 437,500

19
d.3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 0,667

m2 437,500

20
d.3

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm
Krotność = 0,625

m2 437,500

21
d.3

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z
utwardzeniem poboczy tłuczniem

m2 125,000

22
d.3

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 437,500

23
d.3

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 437,500

24
d.3

KNR 2-31 0311-
05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 437,500

25
d.3

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 3,000

26
d.3

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 3,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

4 ZAMKOWA DZ.18 NR ODCINEK 0+000 - 0+075
27

d.4
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,075

28
d.4

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 262,500

29
d.4

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 0,667

m2 262,500

30
d.4

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm
Krotność = 0,625

m2 262,500

31
d.4

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z
utwardzeniem poboczy tłuczniem

m2 75,000

32
d.4

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 262,500

33
d.4

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 262,500

34
d.4

KNR 2-31 0311-
05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 262,500

35
d.4

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 3,000

36
d.4

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 3,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

5 ZAMKOWA DZ.6 NR ODCINEK 0+000 - 0+050
37

d.5
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,050

38
d.5

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 150,000

39
d.5

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 0,667

m2 150,000

40
d.5

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm
Krotność = 0,625

m2 150,000

41
d.5

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z
utwardzeniem poboczy tłuczniem

m2 50,000

42
d.5

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 150,000

43
d.5

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 150,000

44
d.5

KNR 2-31 0311-
05 0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 150,000

45
d.5

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 3,000

46
d.5

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 3,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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sowiny TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 UL. WOL-
NOŚCI DZ.
NR 71/2,
121 ODCI-
NEK 0+000
- 0+700

2 UL. WOJS-
KA POL-
SKIEGO
DZ. NR 143;
ODCINEK
0+000 - 0+
125

3 UL. MARII
CURIE-
SKŁODO-
WSKIEJ
DZ. NR 98;
ODCINEK
0+000 - 0+
125

4 ZAMKOWA
DZ.18 NR
ODCINEK
0+000 - 0+
075

5 ZAMKOWA
DZ.6 NR
ODCINEK
0+000 - 0+
050
RAZEM net-
to
VAT
Razem brut-
to

Słownie:  

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37923 Użytkownik: Jan Litwinka


