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Projekt technologiczny pracowni badan endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.

1. OSWIADCZENIE, ODPIS UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB

Wschowa, 30.09.2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20, ust. 4 Prawa Budowlanego niniejszym o$wiadczamy, ze projekt technologiczny

p.n.:

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN NA POTRZEBY
PRACOWNI BADAN ENDOSKOPOWYCH.

Budynek kat. XI.

Faza:

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Adres obiektu:

ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa
dziatka nr ew. 115/20, obreb Szprotawa

Nowy Szpital w Szprotawie sp. z 0.0.

| 2
NWESLOF ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANA | KONSTRUKCYJNA /

mgr inz. Tomasz CHRUSZCZEWSKI J
Opracowat: upr. nr LBS/0023/PWOK/06

w specj. kontr.-budowlane;j /
Jednostka P.P.B. ,ARKON” Tomasz Chruszczewski
projektowa: ul. Wolsztyriska 27, 67-400 Wschowa, tel. (0-65) 529 60 04, tel. kom. 601 325 640

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, Warunkami Technicznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt technologiczny pracowni badar endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 05 czerwea 2006r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK-0054/7131-7132/02/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pdin. zm.} i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.2 poin. zm) )
oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817).

Okrggowa Kemisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi CHRUSZCZEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi —kierunek budownictwo
urodzonemu 14 czerwca 1976r. we Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny L.BS/0023/PWOK/06

do projekfowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnofei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowe] Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

. Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

"1. Marek Puchalski

L8
2. Emilia Kuch&’@

3. Jerzy Minhczyk 4&

4

dz. nr geodez. 1_15/20, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprota\E



Projekt technologiczny pracowni badaf endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.

[

Szczegélowy zakres uprawniei
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1-5, art.13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do;
1) Projektowania , sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;
2) Kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
3) Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
4) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. Namocy §3 ust.1i§ 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie , uprawnienia w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajg do prejektowania obiektn
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
w zakresie:
1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu:
2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu(§ 16 ust.1 pkt.2),

Otrzymuja:

1. Pan Temasz Chruszezewski

zam, 67-400 Wschowa ul. Orzechowa 30
Okregowa Rada Izby w/m

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa,

hadi

5

dz. nrgeodez. 115/20, ul. Hénrykowska 1, 67-300 Szprotawa_



Projekt technologiczny pracowni badan endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.
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. INZYKIEROW
P RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MDH-A78-82G *

Pan Tomasz Chruszczewski 0 numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0175/06

adres zamieszkania ul. Orzechowa 30, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okrggowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

! Weryfikacjg poprawnodcl danych w niniejszym zadwiadczenlu mozna spravedzié 2 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa wnw.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilaéciwej Okrggowej 1zby lnzynierdw
Budownictwa.
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Projekt technologiczny pracowni badari endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.

2. OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

Adres inwestycji:

dziatka nr geod. 115/20
obreb 1 Wschowa.

Inwestor:

NOWY SZPITAL w Szprotawie sp. z 0.0.
ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa

Podstawa opracowania:

- Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem,

- Wizja lokalna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ~ Dz. U. RP nr 75 z
dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 (Dz.U. z 2015r poz. 1422; Dz.U. z 2017r poz. 2285 z poz.

zmianami)
- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu

wykonujgcego dziatalno$é lecznicza (Dz.U. z 2019 r. poz. 595)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13
wrzesnia 2018 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1935),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( tj.
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r), Wspdlnego
Stownika Zamoéwien Publicznych.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w  sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.7.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz.719 z 2010 r),
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Projekt technologiczny pracowni badar endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpoZzarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030 z 2009)

wszystkich pozostatych przepiséw prawa, przepiséw szczegdlnych i Norm Polskich
majacych zastosowanie i wptyw na kompletnoé¢ i prawidtowoéé wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczefistwo uzytkowania wraz z trwatoscig i
ekonomika rozwigzarn technicznych.
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Projekt technologiczny pracowni badan endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie._

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek szpitala w Szprotawie jest to obiekt wolnostojacy, sktadajacy sie z 3
kondygnacji naziemnych i poddasza. Budynek pokryty dachem spadzistym czterospadowym.

Projektowana inwestycja rozbudowy dotyczy czesci wschodniej i znajduje sie na
kondygnacji PARTERU i sktadaé sie bedzie:

1. pokoju wybudzen,

gabinet badar endoskopowych (dolnego i gérnego odcinka uktadu pokarmowego)
wraz z $luzg higieniczno-sanitarng,

pokoju wybudzen,

gabinetu lekarskiego,

zmywalni ondoskopowej,

poczekalni wraz z toaleta

g

ok Ww

Dostgp do gabinetu badari jest dwukierunkowy:

- z zewnatrz obiektu — dla pacjentéw z zewnatrz,

- z korytarza szpitalnego — dla pacjentéw szpitalnych oraz pacjentéw poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich.

Dopuszcza sig wykonywanie wszystkich rodzajéw badar i zabiegédw przewodu
pokarmowego w jednym pokoju, pod warunkiem ich przeprowadzania z zachowaniem rozdziatu
czasowego dla poszczegdlnych rodzajéw badan.

Rozdziat czasowy badan ma by¢ wykonywany co jeden dzier, w my$l zasady, ze jezeli w
dany dziert wykonywane sg badania dolnego odcinka uktadu pokarmowego, to badania gérnego
odcinka moga by¢ wykonywane dopiero na nastepny dzien.

PARAMETRY TECHNICZNE, PROGRAM UZYTKOWY:

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
[m’]
1 | Pokdj wybudzen 13,42 ]
2 | Gabinet badar endoskopowych 17,96
3 | Sluza higieniczno-sanitarna - 4,17
|4 | Zmywalnia endoskopowa ] 5,40 ]
5 Gabinet lekarski 13,30
6 Poczekalnia 10,45
7 | Toaleta | 4,69
. Razem: | 6939

Pomieszczenia majg zapewniong minimalng wysoko$é¢ 3,30m.
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Projekt technologiczny pracowni badar endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.

OPIS RAMOWY TECHNOLOGII

W projektowanej pracowni badari endoskopowych przeprowadzane beda badania
endoskopowe dolnego i gdérnego odcinka uktadu pokarmowego. Pomieszczenia pracowni
zostang wykonane jako przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania w miejsce istniejacych
pomieszczen centralnej sterylizatorni oraz gabinetdw lekarskich.

Zgodnie z rozporzadzeniem (pkt.2.) dopuszcza sie wykonywanie wszystkich rodzajéow
badann i zabiegdw przewodu pokarmowego w jednym pokoju, pod warunkiem ich
przeprowadzania z zachowaniem rozdziatu czasowego dla poszczegdlnych rodzajéw badan.

W gabinecie projektuje sie stosowanie rozdziatu czasowego badan oraz zapewnia sie
potokowy ruch pacjentéw. Rozdziat czasowy badarn ma by¢ wykonywany co jeden dzien, w
mysl zasady, ze jezeli w dany dzied wykonywane sg np. badania dolnego odcinka uktadu
pokarmowego, to badania gérnego odcinka moga by¢ wykonywane dopiero na nastgpny dzien.

Pacjenci ,z zewnatrz” wchodzi¢ beda przed wejicie z zewnatrz do poczekalni. Z
poczekalni wydzielono toalete dla niepetnosprawnych. Z poczekalni po wezwaniu kierowani
beda do gabinetu lekarskiego celem wykonania wywiadu, badan itp. Nastepnie przechodzg na
zabieg do gabinetu endoskopii z wydzielong $luza sanitarno-higieniczng. Po zabiegu kierowani
beda do wyjscia, lub w razie koniecznosci do pokoju wybudzen, a nastepnie do wyjscia.

Dostep dla oséb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkisch zapewniony jest przez
wejscie gtéwne do szpitala, nastepnie przez korytarz (0.1) oraz pomieszczenia przylegte (0.2
oraz 0.3), lub drogg jak dla pacjent6éw z oddziatéw szpitalnych

Pacjenci z oddziatow szpitalnych wchodzi¢ (lub wwozeni) bedg przez pokdj wybudzen.
Nastepnie beda kierowani na zabieg do gabinetu z wydzielong $luzg sanitarno-higieniczng. Po
zabiegu kierowani beda do wyjscia, przez pokdj wybudzen lub w razie koniecznodci do pokoju
wybudzen, a nastepnie do wyijscia.

Mycie i dezynfekcja urzadzeri wykonywane bedzie w zmywalni endoskopowe;j. Catkowity zakaz
mycia sprzgtu uzywanego do zabiegéw w pomieszczeniu innym niz myjnia endoskopowa.

ZATRUDNIENIE

W pracowni zatrudnione s 2 osoby. Zatrudnienie nie ulega zmianie. Osoby pracujace w
projektowanym gabinecie przeniesione zostang z istniejgcej pracowni, ktdra zostanie
uruchomiona w nowej lokalizacji. Pracownicy korzysta¢ beda z istniejgcego zaplecza socjalnego
na dotychczasowych zasadach.
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Projekt technologiczny pracowni badan endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN.

Uwagi ogdlne:

w pomieszczeniach gabinetu lekarskiego, pokoju wybudzen i gabinetu badan
endoskopowych oraz poczekalni zapewnia sie o$wietlenie Swiattem dziennym. W
pozostatych pomieszczeniach stosuje sie oéwietlenie sztuczne.

w pomieszczeniach projektuje sie wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta, zapewniajacg parametry jakosci powietrza dostosowane
do funkcji tych pomieszczen.

w pomieszczeniu gabinetu lekarskiego projektuje sie montowac klimatyzacje typu split,
w zmywalni endoskopowej wentylacja z podcisnieniem,

w gabinecie endoskopii, w ktérym podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia,
nawiew powietrza odbywa sie gorg, a wyciag powietrza w 20% gorg i w 80% dotem i
zapewnia nadcisnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktow nawiewu nie
moze powodowac przeptywu powietrza od strony glowy pacjenta przez pole
operacyjne.

nad wejsciem do poczekalni projektuje sie kurtyne powietrzng,

wszystkie powierzchnie — sciany, podtogi i sufity — zmywaine,

wszystkie powierzchnie — $ciany i podtogi i sufity — przystosowane do dezynfekgji,
szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach, przez ktére odbywa sie ruch pacjentéw na tézkach,
umozliwia ten ruch,

wszystkie pomieszczenia sg dostepne dla oséb poruszajacych sie na wézkach,
malowanie farbami z atestem do stosowania w stuzbie zdrowia.
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Projekt technologiczny pracowni badari endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.

OPIS SZCZEGOLOWY TECHNOLOGII

Pomieszczenia posiadaja minimalng wysokosé — 3,30m.

Pom. nr 1 - POKOJ WYBUDZEN:

Wyposazenie minimalne pokoju wybudzern:

jedna umywalka z bateria z cieptg i zimna woda;

dozownik z mydtem w ptynie;

dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym;

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;
krzesto,

Wymagania materiatowe dla pokoju wybudzen:

Pom

Ksztaft i powierzchnia pomieszczert podmiotu wykonujgcego dziatalno$é¢ lecznicza
umozliwiaja prawidlowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen,
aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

Dostep do t6zka chorego zapewnia sig z trzech stron, w tym w z dwéch dtuzszych,
Podtogi wykonuje sie¢ z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Zastosowano podtogi z plytek ceramicznych.

Potaczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposéb umozliwiajacy jego mycie i
dezynfekcje.

Pokdj t6zkowy na oddziale szpitalnym jest wyposazony w umywalke z cieptg i zimna
wodg, dozownik z mydtem w ptynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki.

W pokojach t6zkowych zapewnia sie bezposredni dostep $wiatta dziennego.

. nr2 - GABINET ENDOSKOPII:

Pomieszczenia, w ktérych sg wykonywane badania lub zabiegi, z wyjatkiem pomieszczen, w
ktérych odbywa sie badanie za pomoca rezonansu magnetycznego, wyposaza sie co najmniej w:

co najmniej jedng umywalke oraz zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z
baterig z ciepfa i zimng wodg uruchamiang bez kontaktu z dtonig;

dozownik z mydtem w plynie;

dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym;

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;

do badan i zabiegéw endoskopowych mozna uzywaé wytacznie endoskopéw ze szczelng
optyka, umotliwiajacg ich mycie i dezynfekcje w petnym zanurzeniu.
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Projekt technologiczny pracowni badan endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.

Wymagania materiatowe:

- podtogi wykonuje sie z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Zastosowano wykoriczenie podtogi z wyktadziny antyelektrostatycznej i antyposlizgowe;j.
Wywiniecie cokolika z wyktadziny min. 15cm na $ciane.

- Sciany o powierzchniach zmywalnych, umozliwiajagcych dezynfekcje i odporne na
promieniowanie UV. Malowanie farbami z atestem do stosowania w stuzbie zdrowia

- Sufity — zmywalne. W przypadku koniecznosci zastosowania sufitéw podwieszonych w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegélnosci w
salach operacyjnych i porodowych, pokojach tézkowych przystosowanych do odbioru
porodu, pokojach tézkowych na oddziatach anestezjologii i intensywnej terapii, salach
pooperacyjnych, salach oparzeniowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do
pobierania i przerobu krwi w centrum, sufity te s3 wykonane w sposdb zapewniajacy
szczelnos$¢ powierzchni oraz umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

Urzadzenia do prowadzenia badan zostang przeniesione z dotychczasowego gabinetu badan

endoskopowych. Spis urzadzen znajdujgcych sie w gabinecie oraz zmywalni (wg danych
inwestora):

myjka endoskopowa Endokcleaner z funkcja dezynfekgji,
respirator,
videokolonoskop,
procesor obrazu,
monitor,
pompa do sptukiwania,
videogastroskop,
aparat elektrochirurgiczny,
myjka ultradzwiekowa wymiary zew. 325x265x225,
. kardiomonitor,
. ssak Olympus,
. rektoskop,
. gastroskop

LN EWNRE

Y
W N RO

Catkowity zakaz mycia sprzetu uzywanego do zabiegow w pomieszczeniu innym niz myjnia
endoskopowa.

W gabinecie endoskopii nawiew powietrza odbywa sie géra, a wyciag powietrza w 20%
gorg iw 80% dotem.
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Pom. nr 3 - SLUZA SANITARNO-HIGIENICZNA:

Wyposazenie $luzy sanitarno-higienicznej:
- sluza wyposazona bedzie w sedeso-bidet z uchwytami dla oséb niepetnosprawnych,
oraz umywalke dostosowang dla osob niepetnosprawnych z cieptg i zimng wods,
- dozownik z mydtem w ptynie;
- dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym;
- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;

Wymagania materiatowe:

- podiogi wykonuje sie z materiatébw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Zastosowano podtogi z plytek ceramicznych, antyposlizgowych. Do wypetnienia spoin
stosowac dodatek srodka biobdjczego. Spoiny zlicowac z powierzchnia ptytek.

- potaczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposdéb umozliwiajagcy jego mycie i
dezynfekcje.

- sufity —zmywalne,

Pom. nr 4 - ZMYWALNIA ENDOSKOPOWA:

Wyposazenie zmywalni:
- co najmniej jedna umywalka oraz zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z
baterig z ciepta i zimng wodg uruchamiang bez kontaktu z dionig;
- blat roboczy,
- regat wiszacy,
- regat stojacy,
- dozownik z mydiem w ptynie;
- dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym,;
- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;
- szafki wiszace oraz regaty stojace,
- myjka endoskopowa z funkcjg dezynfekcji,
- myjka pojemnikéw transportowych,

Wymagania materiatowe:

- podtogi wykonuje sie z materiatdw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.
Zastosowano wykoniczenie podtogi z wyktadziny antyelektrostatycznej i antyposlizgowej.
Wywiniecie cokolika z wyktadziny min. 15¢cm na $ciane.

- Sciany o powierzchniach zmywalnych, umozliwiajagcych dezynfekcje i odporne na
promieniowanie UV. Malowanie farbami z atestem do stosowania w stuzbie zdrowia.

- sufity —zmywalne,

W gabinecie zmywalni endoskopowej projektuje sie wykona¢ wentylacje mechaniczng z
odzyskiem ciepfa z podcisnieniem .

14
dz. nrgeodez. 115/20, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa




Projekt technologiczny pracowni badan endoskopowych.
Nowy Szpital w Szprotawie.

Pom. nr 5 — GABINET LEKARSKI:

Wyposazenie minimalne gabinetu lekarskiego:

jedna umywalka z baterig z ciepla i zimng wodg uruchamiang bez kontaktu z dtonig;
dozownik z mydtem w ptynie;

dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym;

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;

stolik lub biuro z krzestami,

regaty stojace i wiszace,

projektuje sie montowaé klimatyzacje typu split

Wymagania materiatowe dla gabinetu lekarskiego:

Ksztaft i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego dziatalnosé¢ leczniczg
umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen,
aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

Podiogi wykonuje sie z materiatdow umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.
Zastosowano podtogi z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.

Potaczenie scian z podtogami jest wykonane w sposéb umozliwiajacy jego mycie i
dezynfekcje.

W gabinecie lekarskim zapewnia sie bezposredni dostep $wiatta dziennego.

Pom. nr 6 — POCZEKALNIA:

Wyposazenie minimalne poczekalni:

Krzesta,

kosz na odpady,

wieszak na odziez wierzchnig,
kurtyna powietrzna nad wejéciem,

Wymagania materiatowe dla poczekalni:

Podtogi wykonuje sie z materiatdbw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Zastosowano podtogi z ptytek ceramicznych.

Pofaczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposob umozliwiajgcy jego mycie i
dezynfekcje.

W poczekalni zapewnia sie bezposredni dostep swiatta dziennego.
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Pom. nr 7 -TOALETA:

Wyposazenie toalety dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych:

toaleta wyposazona bedzie sedes z uchwytami dla oséb niepetnosprawnych, oraz
umywalke dostosowang dla oséb niepetnosprawnych z ciepta i zimng woda,

dozownik z mydtem w ptynie;

dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym;

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;

Wymagania materiatowe:

podtogi wykonuje sie z materiatdbw umozliwiajagcych ich mycie i dezynfekcje.
Zastosowano podfogi z ptytek ceramicznych.

potaczenie Scian z podftogami jest wykonane w sposdb umozliwiajacy jego mycie i
dezynfekcje,

Sciany do wysokosci 2,0m odporne na dziatanie wilgoci i umozliwiajace dezynfekcje,
sufity —zmywalne.
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