Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_

llustracje o$wietleh znajdziesz w n
oSwietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101

Edytor Marek Piaseck
Telefon 603071776

faks

e-Mail biuro@elgrot.pl

DIALux

23.03.2021

AWEX AXNO_2W_B AXNO_2w_B/ Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

aszym katalogu 1050 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim nN=101%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar - = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 146 16.3 14.9 16.6 16.8 14.6 16.3 14.9 16.6 16.8
3H [ 191 20.7 19.4 21.0 21.3 19.1 20.7 19.4 21.0 213
4H | 21.9 23.5 223 23.8 24.1 21.9 23.5 22.3 23.8 24.1
6H [ 24.7 26.1 25.1 26.5 26.8 24.7 26.1 25.1 26.5 26.8
8H | 253 26.7 25.7 27.1 27.4 253 26.7 25.7 27.1 27.4
12H [ 25.4 26.8 25.8 27.1 27.5 25.4 26.8 25.8 27.1 27.5
4H 2H | 16.1 17.6 16.4 17.9 18.2 16.1 17.6 16.4 17.9 18.2
3H [ 20.7 22.1 211 224 22.8 20.7 221 21.1 224 228
4H | 23.7 24.9 24.1 253 25.7 23.7 24.9 24.1 25:3 25.7
6H [ 26.5 27.6 26.9 28.0 28.4 26.5 27.6 26.9 28.0 28.4
8H | 27.1 28.2 27.6 28.6 29.0 27.1 28.2 27.6 28.6 29.0
12H | 27.2 28.2 27.7 28.6 29.1 27.2 28.2 27.7 28.6 29.1
8H 4H | 24.8 25.8 25.2 26.2 26.7 24.8 25.8 25.2 26.2 26.7
6H [ 27.7 28.6 28.1 29.0 29.5 27.7 28.6 28.1 29.0 29.5
8H | 28.4 29.1 28.8 29.6 30.1 28.4 29.1 28.8 29.6 30.1
12H [ 285 29.1 29.0 29.6 30.1 28.5 29.1 29.0 29.6 30.1
12H 4H | 251 26.0 25.5 26.4 26.9 2511 26.0 25.5 26.4 26.9
6H [ 27.9 28.7 28.4 29.2 29.6 27.9 28.7 28.4 29.2 29.6
8H | 28.6 29.3 29.1 29.8 30.3 28.6 29.3 29.1 29.8 303
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.0 / -0.0 +0.0 / -0.0
S=15H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=20H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 250Im Calkowity strumieri éwietiny
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_

Edytor Marek Piaseck
Telefon 603071776

faks

e-Mail biuro@elgrot.pl

DIALux

23.03.2021

AWEX AXN AXNO_3W_B / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 450
400
500
30° 159 0° 15% 30°
cd/kim nN=101%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - - - - - N .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia n E:
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 157 175 161 177 180 | 157 175 161 17.7 180
3H| 203 219 206 222 225 | 203 219 206 222 225
44| 231 246 235 250 253 | 231 246 235 250 253
6H | 259 273 262 276 280 | 259 273 262 276 280
84| 265 279 269 283 286 | 265 279 269 283 286
12H | 266 279 270 283 286 | 266 279 270 283 286
aH 2H| 172 188 176 191 194 | 172 188 176 191 194
3H| 209 233 223 236 240 | 219 233 223 236 240
44| 248 261 252 264 268 | 248 261 252 264 268
6H | 276 288 281 292 296 | 27.6 288 281 292 296
84| 283 203 288 208 302 | 283 293 288 298 302
12H | 284 204 289 298 302 | 284 294 289 298 30.2
84 44| 259 270 264 274 278 | 259 270 264 274 27.8
6H | 288 297 293 302 306 | 288 297 293 302 306
84| 205 303 300 308 3.2 | 295 303 300 308 312
12H | 296 303 301 308 313 | 296 303 301 308 313
12H 4H | 262 272 267 276 281 | 262 272 267 27.6 281
6H | 201 299 296 303 308 | 291 299 296 303 308
84| 208 305 303 309 314 | 298 305 303 309 314
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.0 / -0.0 +0.0 / -0.0
S=15H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=2.0H +0.2 / -03 +0.2 / -03
Tabela standardowa B e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 350Im Calkowity strumieri éwietiny
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc:_ D | A I_ ux

23.03.2021

Edytor Marek Piaseck
Telefon 603071776
faks
e-Mail biuro@elgrot.pl

gabinet endoskopowy / Podsumowanie

N T457m

2.65
~—, g5_—2.65
\ 212
3 N 2/
™~ 1 59/
1.59 -
~—— 59—
, . 0.00
0.00 3.63m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.52 1.16 3.84 0.461
Podtoga 0 2.47 1.16 3.72 0.470
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.25 0.00 42 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.050 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W_B (1.000) 352 350 6.1
W sumie: 352 W sumie: 350 6.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.37 W/m? = 14.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.58 m?)
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_

1 llos¢

AWEX AXN AXNO_3W_B

Numer artykutu: AXN

Strumien swietlny (Oprawa): 352 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 350 Im

Moc opraw: 6.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101
Wyposazenie: 1 x AXNO/3W/B (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor Marek Piaseck
Telefon 603071776
faks
e-Mail biuro@elgrot.pl

DIALux

23.03.2021

gabinet endoskopowy / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

S

il
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_ D | A I_ ux

23.03.2021
Edytor Marek Piaseck
Telefon 603071776

faks
e-Mail biuro@elgrot.pl

gabinet endoskopowy / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 3521m
Moc catkowita: 6.1 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 2.52 0.00 2,52 / /
pracy
Podtoga 247 0.00 2.47 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sciana 1 2.59 0.00 2.59 0 0.00
Sciana 2 3.98 0.00 3.98 0 0.00
Sciana 3 6.30 0.00 6.30 0 0.00
Sciana 4 4.22 0.00 4.22 0 0.00
Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Emin / Epy: 0.461 (1:2) Lewa Sciana 18 18
E . /E_ :0.303(1:3 Dolna $ciana 18 18

min - max (1:3) (CIE, SHR =0.25.)
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.37 W/m? = 14.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.58 m?)
il
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_

DIALux

23.03.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marek Piaseck
603071776

biuro@elgrot.pl

gabinet lekarski / Podsumowanie

— \ T253m
2 16 \
—2.43
/2.43 ~ 216 1.89
2.43
X 16 243 \
[ 243
2.43 2 5 13 2.16
2. 16 243 / 1.89
N 243
243__ 5437 2.16
2 16
216 1.89
2 16— o™ 1.62
1. 62 /
, .~ 0.00
0.00 440 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.02 1.41 2.75 0.698
Podtoga 0 1.97 1.39 2.67 0.705
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.75 0.00 35 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.050 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.
1

llos¢
1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

AWEX AXNO_2W_B AXNO_2W_B (1.000)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.19 W/m? = 9.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.13 m?)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
251 250 2.1

W sumie: 251 W sumie: 250 2.1
il
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_

1 llos¢

AWEX AXNO_2W_B AXNO_2W B
Numer artykutu: AXNO_2W B

Strumien swietlny (Oprawa): 251 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 250 Im

Moc opraw: 2.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101
Wyposazenie: 1 x AXNO/2W/B (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor Marek Piaseck
Telefon 603071776
faks
e-Mail biuro@elgrot.pl

DIALux

23.03.2021

gabinet lekarski / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

S

il
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_ D | A I_ ux

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia
obliczeniowa 1

Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

23.03.2021

Edytor Marek Piaseck
Telefon 603071776
faks
e-Mail biuro@elgrot.pl

gabinet lekarski / Wyniki szczego6towe

251 Im
21W
0.77
0.000 m
Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wsp6tczynnik  Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem odbicia [%] [cd/m?]
2.02 0.00 2.02 / /
3.12 0.00 3.12 / /
1.97 0.00 1.97 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
3.92 0.00 3.92 0 0.00
3.19 0.00 3.19 0 0.00
419 0.00 419 0 0.00
3.25 0.00 3.25 0 0.00

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ei/ E 0.698 (1:1)
Erin/ Emac 0-514 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.19 W/m? = 9.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.13 m?)

il
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc:_ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

@ T227m
S

70.00
0.00 0.89 258 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [X]
Ptaszczyzna pracy / 2.24
Podtoga 0 2.18
Sufit 0 0.00
Sciany (6) 0 5.71
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.050 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 AWEX AXNO_2W_B AXNO_2W_B (1.000)

23.03.2021

Marek Piaseck
603071776

biuro@elgrot.pl

zmywalnia / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:30

Emin [|X] Ema\x [IX] Emin / Em
0.50 2.75 0.223
0.03 2.67 0.015
0.00 0.00 0.000
0.00 81 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

251 250 2.1

W sumie: 251 W sumie: 250 2.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.41 W/m? = 18.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.18 m?)

il
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_

1 llos¢

AWEX AXNO_2W_B AXNO_2W B
Numer artykutu: AXNO_2W B

Strumien swietlny (Oprawa): 251 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 250 Im

Moc opraw: 2.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101
Wyposazenie: 1 x AXNO/2W/B (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor Marek Piaseck
Telefon 603071776
faks
e-Mail biuro@elgrot.pl

DIALux

23.03.2021

zmywalnia / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

S

il
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

251 Im
21W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.223 (1:4)
Epnin ! Emanc 0-182 (1:5)

2.24

2.18
0.00
5.83
4.99
7.01
0.00
5.18
6.38

posrednio
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

razem
2.24

2.18
0.00
5.83
4.99
7.01
0.00
5.18
6.38

DIALux

23.03.2021

Marek Piaseck
603071776

biuro@elgrot.pl

zmywalnia / Wyniki szczegétowe

Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
[%] [cd/m?]

/ /

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

O O O OO o o o

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.41 W/m? = 18.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.18 m?)

il
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc:_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.03.2021

Marek Piaseck
603071776

biuro@elgrot.pl

korytarz / Podsumowanie

T485m
1,08 1.98—__|

23177231

260)

2.31

\2.31/

\1.98-1_98/

™~ 1.65—1

[ 1.32—

~0.00
1.42m

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:63

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.00 1.09 2.75 0.548
Podtoga 0 1.95 1.08 2.67 0.557
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.35 0.00 134 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.050 m Lewa $ciana 17 17

Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna Sciana 17 17

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 1  AWEX AXNO_2W_B AXNO_2W_B (1.000) 251 250 2.1
W sumie: 251 W sumie: 250 2.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 15.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.89 m?)
il
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_

1 llos¢

AWEX AXNO_2W_B AXNO_2W B
Numer artykutu: AXNO_2W B

Strumien swietlny (Oprawa): 251 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 250 Im

Moc opraw: 2.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101
Wyposazenie: 1 x AXNO/2W/B (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor Marek Piaseck
Telefon 603071776
faks
e-Mail biuro@elgrot.pl

DIALux

23.03.2021

korytarz / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

S

il
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszc;_ D | A I_ ux

23.03.2021
Edytor Marek Piaseck
Telefon 603071776

faks
e-Mail biuro@elgrot.pl

korytarz /| Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

o , 251 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 21W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 2.00 0.00 2.00 / /
pracy
Podtoga 1.95 0.00 1.95 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sciana 1 2.22 0.00 2.22 0 0.00
Sciana 2 4.86 0.00 4.86 0 0.00
Sciana 3 4.47 0.00 4.47 0 0.00
Sciana 4 4.44 0.00 4.44 0 0.00
Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Emin / Epy: 0.548 (1:2) Lewa Sciana 17 17
E . /E__ :0.398(1:3 Dolna $ciana 17 17

min - max (1:3) (CIE, SHR =0.25.)
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.30 W/m? = 15.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.89 m?)
il
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