
wejście z 

zewnątrz

13,30 m2gabinet lekarski5

zmywalnia endoskopowa4

Powierzchnia razem :

 5,40 m2

69,39 m2

Nr Nazwa pom. Pow. użytkowa

1 13,42 m2pokój wybudzeń

3 pom. przygotowania pacjenta do badań  4,17 m2

2 17,96 m2gabinet badań endoskopowych

toaleta7  4,69 m2

6 poczekalnia 10,45 m2
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wykończenie podłogi

płytki ceramiczne

wykł. antystatyczna

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

wykł. antystatyczna
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3

3
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PEL3
PEL3

PEL3

PEL3

PEL3

x2x2

Gniazdo jednofazowe

podtynkowy, 16 A; 250 V; IP44

Gniazdo jednofazowe (3-podtrójne)

podtynkowy, 16 A; 250 V; IP20

Gniazdo komputerowe RJ45, podwójne

LEGENDA

2x podłączenie elektryczne 230V (pozostawić 2 metrowy zapas)

2x podłączenie UTP kat. 5e (pozostawić 2 metrowy zapas)

3

x2

Gniazdo jednofazowe

podtynkowy, 16 A; 250 V; IP20

punkt elektryczno-logiczny  2xRJ45, 2x230V sieć IT,

2xgniazdo eqwipotencjalne

R-IT

kaseta MK2430-11

R-1

PEL3

PEL3

Kaseta MK2430-11

istniejąca szafa RACK 

wisząca 18U

proj. 18 x UTP kat. 5e układać w proj. listwie KI 60x40

1-faz.

6,3 kVA

K
P

3-faz.

3-faz.

1-faz.

1-faz.

1-faz.

1-faz.

1-faz.

istniejąca rozdzielnia bezpiecznikowa Rb


