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Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania pomieszczeń na potrzeby 

pracowni badań endoskopowych.

ZADANIE: 

INWESTOR:

ADRES: 

B    I    U    R    O           P    R    O    J    E    K    T    O    W    E

P.P.B. "ARKON"  Tomasz Chruszczewski
ul. Wolsztyńska 27, 67-400 Wschowa
tel. 065 529-60-04, kom. 601 325 640

NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE
ul. Henrykowska 1
67-300 Szprotawa

wejście z 

zewnątrz

13,30 m2gabinet lekarski5

zmywalnia endoskopowa4

Powierzchnia razem :

 5,40 m2

69,39 m2

Nr Nazwa pom. Pow. użytkowa

1 13,42 m2pokój wybudzeń

3 pom. przygotowania pacjenta do badań  4,17 m2

2 17,96 m2gabinet badań endoskopowych

toaleta7  4,69 m2

6 poczekalnia 10,45 m2
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wykończenie podłogi

płytki ceramiczne

wykł. antystatyczna

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

wykł. antystatyczna

dz. nr 115/20 obręb 0002 Szprotawa

ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa
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projektowane obudowa 

systemu wentylacji oraz trasy 

kablowej, wym. 30x30cm

projektowane obudowa 

systemu wentylacji oraz trasy 

kablowej, wym. 30x30cm

projektowane obudowa 

systemu wentylacji oraz trasy 

kablowej, wym. 30x40cm

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

B2 LUXIONA 19.3196.0006.34 RUBIN CLEAN NO FRAME LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 840 

B1 LUXIONA 19.3196.0009.34 RUBIN CLEAN NO FRAME LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 840

A1 LUXIONA Troll 19.3232.0001.34 AGAT CLEAN ISO LED CRI95 5400 SHMR E IP65 940 KRG3K 

C1 LUXIONA Troll 23AXSE18WH4000 PLAFON SQUARE LED 2000 PC E IP54 840

D1 BERYL NEW LED O-1 1000 E 33 IP20/44 830
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E1 LUXIONA VIP Kinkiet IP44, naścienna, PZH, LED 17W, 4000K, 960lm

AW2

AW2

AW2

Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy

podtynkowy, 16 A; 250 V; IP20,

Łącznik oświetleniowy, świecznikowy

podtynkowy, 16 A; 250 V; IP20,

LEGENDA OSPRZĘTU

Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy

podtynkowy, 16 A; 250 V; IP44,

Łącznik oświetleniowy, schodowy

podtynkowy, 16 A; 250 V; IP20,

Łącznik oświetleniowy, schodowy

podtynkowy, 16 A; 250 V; IP44,

Łącznik oświetleniowy, świecznikowy

podtynkowy, 16 A; 250 V; IP44,

R-ITR-1
6,3 kVA
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