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sieraków2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 DROGA KM 0.00 - 2.020
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

2,02 km 2,020
RAZEM 2,020

1.2 NAWIERZCHNIA  KM 0.00 - 0.220
2

d.1.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

220*3 m2 660,000
RAZEM 660,000

3
d.1.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km grunt.kat.
III

m3

220*0,25 m3 55,000
RAZEM 55,000

4
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
Krotność = 0,667

m2

660 m2 660,000
RAZEM 660,000

5
d.1.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

660 m2 660,000
RAZEM 660,000

6
d.1.2

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z utwardzeniem pobo-
czy tłuczniem

m2

340*2*0,5 m2 340,000
RAZEM 340,000

7
d.1.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

660 m2 660,000
RAZEM 660,000

8
d.1.2

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

660 m2 660,000
RAZEM 660,000

9
d.1.2

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

660 m2 660,000
RAZEM 660,000

1.3 NAWIERZCHNIA KM 0.220 - 2.020
10

d.1.3
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z utwardzeniem pobo-
czy tłuczniem

m2

340*2*0,5 m2 340,000
RAZEM 340,000

11
d.1.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1800*4 m2 7200,000
RAZEM 7200,000

12
d.1.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - wyrównanie istnieją-
cej nawierzchni
Krotność = 0,5

m2

7200 m2 7200,000
RAZEM 7200,000

13
d.1.3

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

7200 m2 7200,000
RAZEM 7200,000
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