Gmina Szprotawa ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa (modernizacja) drogi nr 005908F w obrebie miejscowosci Sierakéw
ADRES INWESTYCJI :  Obreb Sierakéw dz. nr 110; obreb Leszno Gérne dz. nr 125

INWESTOR : GMINA SZPROTAWA

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Jan Litwinka

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  : inz. Jan Litwinka

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2022

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....coceveiiiiiiiiiiiiieecieccee, % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



sierakdw 2022 poprawiony

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 DROGA NA DZIALKACH NR 110 1 125 KM 0.00 - 1,700
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
1,70 km 1,700
RAZEM 1,700
1.2 POBOCZA - WZMOCNIENIE KM 0.00 - 1,70
2|KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.1.2/1402-05
1700 m?2 1700,000
RAZEM 1700,000
3/KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.1.2/0102-01 z.o. |kosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
1700 m?2 1700,000
RAZEM 1700,000
4|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km grunt.kat. |m3
d.1.2/0108-06 1
0108-08
1700*0,2 m3 340,000
RAZEM 340,000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-05 niu 15 cm
Krotnosé = 0,3333
1700 m?2 1700,000
RAZEM 1700,000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé¢ = 0,625
1700 m2 1700,000
RAZEM 1700,000
1.3 NAWIERZCHNIA KM 0.000 - 1.700
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1700*4,3 m?2 7310,000
RAZEM 7310,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3{0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm - wyréwnanie istnieja-
cej nawierzchni
7310 m?2 7310,000
RAZEM 7310,000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
7310 m?2 7310,000
RAZEM 7310,000
1.4 ZJAZDY NA DROGI GRUNTOWE
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
11|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km grunt.kat. |m3
d.1.4/0108-06 1]
0108-08
75*0,2 m3 15,000
RAZEM 15,000
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-05 niu 15 cm
Krotnosé¢ = 0,667
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
13|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0,625
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
14|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.4/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1.4/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1.4/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
2 NAWIERZCHNIA DROGI NA DZIALCE NR 113 KM 0.00 - 0.220
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
220"3 m?2 660,000
RAZEM 660,000
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km grunt.kat. |m3
d.2|0108-06 1
0108-08
220*0,25 m3 55,000
RAZEM 55,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
Krotnosé = 0,8
660 m?2 660,000
RAZEM 660,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
660 m?2 660,000
RAZEM 660,000
21|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm wraz z utwardzeniem pobo- |m?2
d.2/1402-05 czy tluczniem
220*2*0,5 m?2 220,000
RAZEM 220,000
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
660 m2 660,000
RAZEM 660,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
660 m2 660,000
RAZEM 660,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
660 m?2 660,000
RAZEM 660,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 DROGA NA DZIALKACH NR 110 1 125 KM 0.00 - 1,700
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1,700
d.1.|03 trasa drogi w terenie rowninnym
1
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 POBOCZA - WZMOCNIENIE KM 0.00 - 1,70
2|KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2 1700,000
d.1./05
2
3|KNR 2-31 0102-| Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m?2 1700,000
d.1./01 z.0.2.13 kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta 26-75 pojazdéw na
2/9902-01 godzine
4|/KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 340,000
d.1.|06 0108-08 legtos¢ 4 km grunt.kat. 11l
2
5|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 1700,000
d.1.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2 Krotnosé = 0,3333
6/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m?2 1700,000
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
2 Krotnosé = 0,625
Razem dziat: POBOCZA - WZMOCNIENIE KM 0.00 - 1,70
1.3 NAWIERZCHNIA KM 0.000 - 1.700
7|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 7310,000
d.1./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
3 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
8|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 7310,000
d.1.01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
3 po zageszczeniu 4 cm - wyrdwnanie istniejacej nawierz-
chni
9|/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 7310,000
d.1.|05 0311-06 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé
3 po zageszczeniu 4 cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIA KM 0.000 - 1.700
14 ZJAZDY NA DROGI GRUNTOWE
10|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 75,000
d.1.]01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
4
11/KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 15,000
d.1.|06 0108-08 legto$¢ 4 km grunt.kat. 11l
4
12/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 75,000
d.1.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
4 Krotnosé = 0,667
13/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 75,000
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
4 Krotnosé = 0,625
14|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 75,000
d.1./0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
4 zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
15/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 75,000
d.1./01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
4 po zageszczeniu 4 cm
16/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 75,000
d.1.|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
4 po zageszczeniu 3 cm
Razem dziat: ZUAZDY NA DROGI GRUNTOWE
Razem dziat: DROGA NA DZIALKACH NR 110 1 125 KM 0.00 - 1,700
2 NAWIERZCHNIA DROGI NA DZIALCE NR 113 KM 0.00 - 0.220
17|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 660,000
d.2|/01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 25 cm
18/KNR 4-01 0108- | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 55,000
d.2/06 0108-08 legtos$¢ 4 km grunt.kat. Il
19/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 660,000
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0,8
20|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 660,000
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
21|KNR 2-31 1402-| Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm wraz z |m2 220,000
d.2|05 utwardzeniem poboczy ttuczniem
22|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 660,000
d.2|0202-01 wg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-

zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 660,000
d.2|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé

po zageszczeniu 4 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 660,000

24/KNR 2-31 0311-
d.2|05 0311-06

sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé

po zageszczeniu 4 cm

Razem dziat: NAWIERZCHNIA DROGI NA DZIALCE NR 113 KM 0.00 - 0.220

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37923
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

—_

DROGA NA DZIALKACH NR
1101125 KM 0.00 - 1,700

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

_;_;
o=

POBOCZA - WZMOCNIENIE
KM 0.00 - 1,70

1

.3|NAWIERZCHNIA KM 0.000 - 1.

700

1

.4|ZJAZDY NA DROGI GRUNTO-

WE

N

NAWIERZCHNIA DROGI NA
DZIALCE NR 113 KM 0.00 - 0.
220

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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