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Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

podpisnr uprawnień 

Projektant /

mgr inż. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowania bez ograniczeń

136/DOŚ/04 w specjalności drogowej

Nazwa inwestycji

Jednostka projektowa

Bielany Wrocławskie

ul. Atramentowa 10

55-040 Kobierzyce

Adres Biura

52-129 Wrocław 

ul. A. Vivaldiego 56/3

Nazwa rysunku

Inwestor

Gmina Szprotawa

Rynek 45, 67-300 Szprotawa

mgr inż. JOANNA SZUMNY

Sprawdzający /

drogowej do projektowania bez ograniczeń

DOŚ/0131/PBD/19 w specjalności 21.04.2021

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

mgr inż. KAROLINA WIĘCEK

Opracowująca /

1:50

Porzeczkowej,  Witosa i Robotniczej w Szprotawie”

„Poprawa dostępności transportowej w zakresie ulic 

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA

3

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy 15x30

gr.   20 cm

istniejące ogrodzenie 

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy 15x30

gr.   20 cm

gr. 25 cm

doprowadzenie podłoża do nośności G1

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ulica Jasna
PRZEKRÓJ ULICZNY

warstwa ścieralna z kostki betonowej 

stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

gr.   10 cm

gr.   20 cm

doprowadzenie podłoża do nośności G1

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy 15x30

gr.   20 cm

ul. Porzeczkowa 
PRZEKRÓJ ULICZNY - KR 2 

Kruszywo łamane frakcja 0/63, stabilizowane mechanicznie

doprowadzenie podłoża do nośności G1

gr.   15 cm

gr.   20 cm

gr.   8 cm

gr. 25 cm

doprowadzenie podłoża do nośności G1

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa ścieralna z kostki betonowej 

stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

gr.   8 cm

gr. 25 cm

doprowadzenie podłoża do nośności G1

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa ścieralna z kostki betonowej 

stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

gr.   8 cm

ul. Witosa - ul. Robotnicza
PRZEKRÓJ ULICZNY - KR 2 

jezdnia ul. Jasnej

stabilizowane mechanicznie
Kruszywo łamane frakcja 0/31, klinowane klincem, 

ul. Kraszewskiego
PRZEKRÓJ ULICZNY - KR 3

gr.   5 cm

gr.  20cmstabilizowanego mechanicznie
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

warstwa wiążąca AC 16W

podbudowa zasadnicza AC 22P 

warstwa ścieralna SMA 11S gr.   4 cm

gr.   7 cm

gr. 15 cm

doprowadzenie podłoża do nośności G1

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa ścieralna z kostki betonowej 

stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

gr.   8 cm

gr. 15 cm

doprowadzenie podłoża do nośności G1

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa ścieralna z kostki betonowej 

stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

gr.   8 cm

gr.   15 cmława z oporem beton C12/15 

obrzeże betonowe 8x30

gr.   20 cmława z oporem beton C12/15 

ściek z kostki betonowej 16x16

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy 15x30

gr.   20 cm

ul. Kraszewskiego
PRZEKRÓJ ULICZNY - KR 3

gr.   5 cm

gr.  20cmstabilizowanego mechanicznie
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

warstwa wiążąca AC 16W

podbudowa zasadnicza AC 22P 

warstwa ścieralna SMA 11S gr.   4 cm

gr.   7 cm

gr.   20 cmława z oporem beton C12/15 

ściek z kostki betonowej 16x16

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy 15x30

gr.   20 cm

kruszywo łamane 0/31,5 - gr 15 cm

doprowadzenie podłoża do nośności G1doprowadzenie podłoża do nośności G1

gr.   20 cm
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gr.   20 cmława z oporem beton C12/15 

opornik betonowy 12x25

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22

jezdni
konstrukcja 

projektowana 

gr.   5 cm

gr. 15 cm

warstwa ścieralna AC 11S

stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

LUB

gr. 15 cm

doprowadzenie podłoża do nośności G1

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa ścieralna z kostki betonowej 

stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

gr.   8 cm

doprowadzenie podłoża do nośności G1

gr.   20 cm
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gr.   20 cmława z oporem beton C12/15 

opornik betonowy 12x25

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22

jezdni
konstrukcja 

projektowana 

gr. 20 cm

doprowadzenie podłoża do nośności G1

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa ścieralna z kostki betonowej 

stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

gr.   8 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
zjazd indywidualny

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
zjazd publicznyrozwiązanie przy oświetleniu na ul. Jasnej

RZUT Z GÓRY 

Grys stabilizowany mechanicznie o uziarnieniu 8/22

kruszywo 0/31,5 (C90/3) stabilizowane mechanicznie

2% 2%

0
.1
2

m

KRASZEWSKIEGO JASNA

2%

0
.1
2

m

0
.1
2

m

2%

2%

o
g
ro

d
z
e
n
ie

o
g
ro

d
z
e
n
ie

2% 2%

0
.1
2

m

KRASZEWSKIEGO JASNA

o
g
ro

d
z
e
n
ie

2% 2%

o
g
ro

d
z
e
n
ie

2% 2%
2%2% 0

.1
2

m

2% 2%

0
.1
2

m

1:1
,5

1:1,5

8% 8%
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ciąg pieszo-jezdny

1m 4m 1m

utwardzenie terenu ciąg pieszo-jezdny utwardzenie terenu

szerokość zmienna 4m szerokość zmienna

utwardzenie terenu ciąg pieszo-jezdny utwardzenie terenu

szerokość zmienna 6m szerokość zmienna

oświetleniowy
istniejący słup 
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