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I. WSTEP

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne
warunki posadowienia, w zwigzku z realizacjq zadania pn.: ,Wykonanie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego przebudowy wskazanych drég gminnych w gminie Szprotawa”.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych
w podtozu projektowanej inwestycji, w tym okreslenie parametréw fizyczno-

mechanicznych gruntéw, potrzebnych do projektowania.

Planowana przebudowa drég gminnych w gminie Szprotawa obejmuje dwa etapy:
Etap I - Przebudowa ul. Witosa, ul. Robotniczej oraz ul. Porzeczkowej w Szprotawie:

< ul. Porzeczkowa: dz. nr 184, 203/1, 195/23, 199, 763/2, 200/2 (droga I),

% ul. Witosa: dz. nr 895, 868/1, 868/4, 896/1, 903, 910/1, 928 (droga II),

< ul. Robotnicza: dz. nr 826/1, 518, 1164, 588/5 (droga II).
Etap II - Przebudowa nastepujacych drég tzw. Obwodnica SOWIN:

% ul. Zaganska: dziatki nr 12, 149/2, 149/4, 147/6,

% od. ul. Zaganskiej do Sobieskiego: dziatki nr 29/2, 31/2, 375

% ul. Asnyka dziatki nr: 245, 210, 35/2, 35/18.

2. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona przez firme SKENA USLUGI
GEOLOGICZNO-GORNICZE BARBARA PAWLUSEK z siedzibg w Lubnowie /55-120/ przy
ul. Wrzosowej 3 na zlecenie firmy PROWAY Zbigniew Kowalski, z siedzibg we Wroctawiu
/52-129/ przy ul. Antonia Vivaldiego 56/3.

Inwestorem przedmiotowego przedsiewziecia jest Gmina Szprotawa.

Prawny wymog sporzadzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Wedtug § 4.1 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z § 4.1 pkt. 4 w/w Rozporzadzenia ostateczng decyzje dotyczaca
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego podejmuje konstruktor Iub

projektant.

Lokalizacje oraz gtebokos$¢ otworéw geotechnicznych uzgodniono z Zamawiajacym.
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W opracowaniu wykorzystano nastepujace akty prawne, normy i instrukcje:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia Podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

LInstrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDKIA,
Warszawa 1998 r.

~Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDKIiA 2014 r.

Normy nie sg aktami prawnymi, a stanowisko Polskiego Komitet Normalizacyjnego

mowi o dobrowolnosci ich stosowania. W zwigzku z tym, dopuszczalne jest stosowanie

norm wycofanych, ktdre nie zostaty zastgpione nowymi w polskiej wersji jezykowej.

I1.

1.

ZAKRES WYKONANYCH BADAN

POMIARY GEODEZYJINE

Otwory badawcze wyznaczono w terenie odbiornikiem GPS Leica ATX1230GG.

2. BADANIA TERENOWE

W ramach badan terenowych wykonano:

wiercenia geotechniczne,

profilowanie wyrobisk oraz pobdr probek gruntu,
obserwacje przejawow wod gruntowych,
badania penetrometrem ttoczkowym,

przewierty przez konstrukcje drogi.

2.1. WIERCENIA GEOTECHNICZNE

W dniu 9 kwietnia 2021 r. wykonano 7 otwordéw nierurowanych do gtebokosci 2,00 m

p.p.t. kazdy, o tacznym metrazu 14,00 mb.

Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczng typu RKS, systemem mechanicznym,

probnikiem rdzeniowym o srednicy 60 mm.
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Podczas wykonywania robét wiertniczych sprawowany byt staty dozér geologiczny
przez uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkéw nalezato m. in.:
- dozoér nad wiasciwym prowadzeniem robdt wiertniczych - opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw, pobieranie probek gruntu, likwidacja otwordéw,
- prowadzenie obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych,
- korygowanie na biezgco lokalizacji i gtebokosci wykonywanych otworéw i sondowan,
jezeli wymagaty tego warunki geologiczne/terenowe (np. kolizje z istniejqca

infrastrukturg nad- i podziemna).

Po wykonaniu niezbednych obserwacji, otwory badawcze zostaty zlikwidowane
wydobytym urobkiem z zachowaniem uktadu warstw w pionie: strefy gruntéw spoistych -
gruntem spoistym, natomiast strefy gruntow niespoistych - gruntem niespoistym.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na ortofotomapie stanowigcej

Zatacznik nr 1.1 + 1.2 do niniejszego opracowania.

2.2. PROFILOWANIE WYROBISK ORAZ POBOR PROBEK GRUNTU
W trakcie wiercenia prowadzona byta stata obserwacja wydobywanego z otworu
urobku. Przy kazdej zmianie litologicznej lub co 1,00 m odwiertu wykonana zostata
analiza makroskopowa gruntu, z okresleniem jego rodzaju, stanu, wilgotnosci oraz barwy
zgodnie z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis

gruntow”.

2.3. OBSERWACIA PRZEJAWOW WOD GRUNTOWYCH
W trakcie wiercen prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowej, az do

momentu ustabilizowania sie go w otworze.

2.4. BADANIA PENETROMETREM TLOCZKOWYM
Na wybranych probkach gruntéw srednio spoistych wykonano - bezposrednio
w terenie - badania penetrometrem ttoczkowym w celu okreslenia ich stopnia
plastycznosci (I.). Wyniki z przeprowadzonych badan okreslajacych stopnien
plastycznosci przedstawiono na kartach otworow geotechnicznych [Zataczniki nr 4.1 +
4.7].

3. PRACE KAMERALNE
W ramach prac kameralnych sporzadzono niniejsze opracowanie wraz z zatgcznikami.
Profile geotechniczne otworéw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych
[Zzataczniki nr 4.1 <+ 4.7]. Lokalizacje otworéw badawczych zaznaczono na
ortofotomapie w skali 1: 5000 [Zalaczniki nr 1.1 <+ 1.2].

Catos¢ prac oraz ich wyniki omowiono w czesci tekstowej opracowania.
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III. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Obszar badan potozony jest:
- w pdétnocno-zachodniej czeéci Szprotawy wzdtuz ulicy Zaganskiej oraz przy drodze

gruntowej taczacej ul. Zaganska z ul. Sobieskiego (otwory nr 1+4);

- w potudniowej czesci Szprotawy wzdtuz ulic Porzeczkowej, Wincentego Witosa

i Robotniczej (otwory nr 5+7).

Pod wzgledem administracyjnym obszar badan znajduje sie na terenie gminy

Szprotawa, w powiecie zaganskim, woj. lubuskim.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym (wg J. Kondrackiego, 2002) teren badan
potozony jest w obrebie nastepujacych jednostek:

- Mezoregion: Bory Dolnoslaskie (317.74),

- Makroregion: Nizina Slasko - tuzycka (317.7),

- Podprowincja: Niziny Sasko-tuzyckie (317),

- Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31),

- Megaregion: Pozaalpejska Europa Srodkowa.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu, do gtebokosci wykonanych otwordéw, tj. 2,00 m
p.p.t. wystepuja:

- Czwartorzedowe, holocenskie osady zastoiskowe, reprezentowane przez gliny
i gliny pylaste,

- czwartorzedowe, plejstocenskie osady wodnolodowcowe zdeponowane podczas
zlodowacenia $rodkowopolskiego, reprezentowane przez piaski $rednie i pospotki,

- czwartorzedowe, plejstocenskie gliny zwatowe, zdeponowane podczas zlodowacenia
$srodkowopolskiego, reprezentowane przez gliny piaszczyste.

Grunty rodzime przykryte sq:

- warstwg nasypoéw niebudowlanych o grubosci 0,30 + 0,60 m (otwory nr 2, 3, 51 7).
W sktadzie nasypéw niebudowlanych wyrdzniono m.in.: glebe, gline, piasek $redni
zwir, gruz oraz zuzel.

- pakietem warstw konstrukcyjnych: nawierzchnia asfaltowa, podbudowa, nasyp
budowlany (otwory nr 1, 4 i 6) o catkowitej grubosci 0,25 m i 0,30 m (otwory

odpowiednio 4 i 6) oraz 1,10 m (otwér nr 1).
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Podczas wiercen zwierciadto woéd gruntowych o charakterze swobodnym nawiercono
tylko w otworze nr 3. Zwierciadto nawiercone zostato na gtebokosci 1,20 m p.p.t. i w dniu
wiercen ustabilizowato sie na rzednej 129,60 m n.p.m. Szczegdtowe zestawienie
warunkéw hydrogeologicznych w wykonanych otworach wiertniczych przedstawiono w na

kartach otworéw geotechnicznych [Zataczniki nr 4.1 + 4.7].

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. WARSTWY GEOTECHNICZNE
Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do pieciu warstw geotechnicznych. Do
poszczegllnych warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
Podstawg podziatu podioza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia
zageszczenia gruntow niespoistych i stopnia plastycznosci gruntéw spoistych, zgodnie
z normg PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono warstwe nasypdw niebudowlanych.

GRUNTY SPOISTE

Warstwa geotechniczna C3
Obejmuje gliny wystepujace w stanie plastycznym.

Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

1,(M= 0,32
Warstwa geotechniczna C2
Obejmuje gliny i gliny pylaste wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

IL(n)= 0,10
Warstwa geotechniczna B2
Obejmuje gliny piaszczyste wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

(M= 10,12
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GRUNTY NIESPOISTE

Warstwa geotechniczna IIb
Obejmuje piaski srednie wystepujgce w stanie Srednio zageszczonym.

Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

IpM= 0,45
Warstwa geotechniczna Ib
Obejmuje pospodtki wystepujace w stanie Srednio zageszczonym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

I,("= 0,55

Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych C3 i C2 nalezg do grupy innych gruntow
spoistych nieskonsolidowanych oznaczonych symbolem ,,C"” - wg normy PN-081/B-03020.

Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej B2 nalezg do grupy innych gruntow
spoistych skonsolidowanych oraz gruntéw spoistych morenowych nieskonsolidowanych
oznaczonych symbolem ,,B” - wg normy PN-081/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg ,B”- wg
normy PN-81/B-03020 oraz metoda ,A” na podstawie polowych badan makroskopowych,
badan penetrometrem ttoczkowym oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w w/w
normie.

Wartosci te podano w tabeli [Zalacznik nr 2], zataczonej w czesci graficznej

opracowania.

2. GRUPY NOSNOSCI PODLOZA

Zgodnie z Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKIA 2014
r.) okreslono grupy nosnosci podtoza w strefie do 1,00 m ponizej zaktadanego spodu
konstrukcji nawierzchni biorgc pod uwage wysadzinowos$¢ gruntdw wystepujacych w tej
strefie (zgodnie z Tablicg 7.2 Katalogu) oraz warunki wodne panujgce w strefie do 2,00 m
ponizej zaktadanego spodu konstrukcji (zgodnie z Tablicg 7.1 Katalogu).

W miejscach, gdzie w podtozu gruntowym nawierzchni wystepuja grunty spoiste
w stanie plastycznym, zgodnie z punktem 7.5 Katalogu ,(...)warstwe ulepszonego podfoza
i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy zaprojektowac indywidualnie i nie stosuje
sie procedury okreslenia grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni”.

Zgodnie z punktem 7.19 Katalogu ,Grunty wysadzinowe (..) w stanie plastycznym
wykazujg wartos¢ wskaznika CBR mniejszg niz 2%. W przypadku wystepowania
w podfozu takich gruntow nalezy (..) opracowaé indywidualny projekt dolnych warstw

konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza”.
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Dotyczy to réwniez nasypow niebudowlanych oraz warstw konstrukcyjnych, ktore

okreslono jako PK - poza klasyfikacja.

3. KATEGORIE URABIALNOSCI GRUNTU
Zgodnie z PN-B-06050:1999 w/w gruntom przyporzadkowano odpowiednie kategorie
urabialnosci:
< Piaski $srednie i posp6tki - kategoria 3: grunty tatwo urabialne.

< Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste - kategoria 4: grunty $rednio urabialne.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujagce w podtozu grunty rodzime sg nosne i nadajg sie jako podtoze do
bezposredniego posadowienia. Wyjatek  stanowig  nasypy niebudowlane
o zréznicowanym sktadzie litologiczno-genetycznym. Sa to grunty nienosne, ktdre nie

powinny stanowi¢ podtoza budowlanego.

2. Grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypéw niebudowlanych oraz pakietem

warstw konstrukcyjnych istniejgcych drég.

3. Zgodnie z § 4.1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) przyjeto proste

warunki gruntowe podtoza.

4, Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem projektowane obiekty sugeruje sie zaliczy¢ do I lub

IT kategorii geotechnicznej.

5. Podioze charakteryzuje sie umiarkowang zmiennoscig pod wzgledem litologicznym
i genetycznym.

6. Podczas prowadzenia badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie zwierciadta
woéd podziemnych w otworze nr 3 o charakterze swobodnym. Zwierciadto wody
nawiercono na gtebokosci 1,20 m p.p.t. i po zakonczeniu wiercen ustabilizowato sie
na rzednej 129,60 m n.p.m.

7. Ze wzgledu na rozpoznanie punktowe oraz znaczne odlegtosci miedzy otworami
zaklada sie mozliwos¢ wystepowania saczen badz zwierciadta wod gruntowych
w miejscach nie zbadanych otworami wiertniczymi.

8. Osady rodzime scharakteryzowano pod wzgledem geotechnicznym, wydzielajac
warstwy geotechniczne oraz przyporzadkowujac grunty do odpowiedniej kategorii

urabialnosci.
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Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia, w zwigzku
z realizacjq zadania pn.: ,Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego przebudowy 2021

wskazanych drég gminnych w gminie Szprotawa”

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Okreslono wysadzinowos¢ gruntéw rodzimych oraz okreslono grupy nos$nosci podioza

w strefie do 1,00 m ponizej przewidywanego spodu konstrukcji.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnosc.

Rozluznione piaski w dnie wykopu/koryta, powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych, nalezy zagesci¢ lub wymieni¢, natomiast ,rozmoczone”, ,rozrobione”
partie gruntéw spoistych powstate w wyniku prowadzenie prac ziemnych i opadéw
atmosferycznych, nalezy z podtoza wykopu wybra¢ lub wykonac¢ stabilizacje

chemiczng w/w gruntéw.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdow spoistych, w przypadku
intensywnych opaddéw deszczu badz roztopow nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem
zjawiska wody zawieszonej na stropie tych gruntéw.

W przypadku wszystkich gruntdéw spoistych nalezy pamietaé, ze sg to grunty
wysadzinowe i bardzo wrazliwe na dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych.
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen tj. kwiecien 2021 r. Moze on ulega¢ okresowym zmianom
w zaleznosci od nasilenia sie opaddéw atmosferycznych i pér roku.

Gteboko$¢ przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie
z hormg PN-81/B-03020.
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OBJASNIENIA

Lokalizacja otworu geotechnicznego

Lokalizacja otworu geotechnicznego
oraz przewiertu przez konstrukcje drogi

Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne
% warunki posadowienia w zwiazku z realizacja zadania

(i S ( pn.: ,Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
f i ENA przebudowy wskazanych drég gminnych
w gminie Szprotawa”

OPRACOWALA DATA PODPIS Ortofotomapa

mgr B. Pawlusek | kwiecien Z lokalizacjq otworéw
geotechnicznych
upr. geol. nr VII-1629 2021 r.




Ukiad wspdlrzednych mapy 1992 (EPSG 2180) X:415877.38 ¥: 260155.99 N: 51933'29.93" E:r 15°32'19.45" Aktualna Skala 1:5000

g 2=

Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne

OBJAéNIENIA % warunki posad_owienia w zwia_zku_z realizac:ia_ zadania
: ( SE(ENA pn.: ,Wykonanie Programu Funkc;o’nalno:Uzytkowego

@ 5 Lokalizacja otworu geotechnicznego % przebudowy wskazanych drég gminnych
w _gminie Szprotawa

Lokalizacja otworu geotechnicznego OPRACOWALA DATA | PODPIS Ortofotomapa

. ) . acien z lokalizacjq otwordw
®6 oraz przewiertu przez konstrukcje drogi mgr B. Pawlusek | kwiecien geotechnicznych
upr. geol. nr VII-1629 2021 r.
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‘1‘( SE{EE‘@ yi UStUGI GEOLOGICZNO — GORNICZE

= ) BARBARA PAWLUSEK

TABELA PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

wskazanych drég gminnych w gminie Szprotawa”

Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia, w zwiazku
z realizacja zadania pn.: ,Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego przebudowy

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
= Stan gruntu S
@ : o o g 2| 5@
o £ 2 5 c SE | o¢
S - g 3 £ B |22]|¢gse
8 2 | 2| 3 2 2 5 ¢ | 55| E:z
'?:'j’ 25 2 e Q e © 52 ) ‘;: =0 z9e
c = 8] N . — C NS o T c N
>N o =1 — N o O a 5 0 [TIN] O _
~ z £ s c o 3 0 > 0 o o 3 E3 28 S5
2 C [=)) o c = bl = o N o c = 5
a (] S ~ N S %] c O . © -~ [© o
) = z 0 c — O 5 [SI=] o © ) 0 ° o] EN [ =
= S g N ® 2 |25 N - S 2 a = S| EZS
e Tz € |2 c = = 2 2 3 2% | 8=
1] Scu = [} ko) ko) = ® =, o w3
o o n g a a X
()]
2 - 2 2
[} (0] wn
-g Wwn ) Cu ®u Eo Mo
>
0 Ip I % t*m™ kPa ° MPa MPa
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 GRUNTY SPOISTE
3 C3 Glina G 0,32 21,0 2,05 12,7 12,9 15,9 22,7
—— C
4|8 c2 Glina pylasta Gn - |o,10| 20,0 2,10 22,1 16,4 | 26,0 | 37,2
N
&
5 E B2 Glina piaszczysta Gp B 0,12 12,0 2,20 34,7 19,8 34,6 45,5
L <
6 E GRUNTY NIESPOISTE
Q 5,0% 1,70%*
7 IIb Piasek sredni Ps 0,45 14,0%* 1,85%* 32,7 73,2 86,7
22,0%%% | 2 00***
i i 4,0 | 1,75% i
8 Ib Pospotka Po 0,55 12,0%* 1,90** 38,8 146,7 | 163,2
18,0%x* [ 2, 05%**

* grunty mato wilgotne
** grunty wilgotne
*** grunty mokre

Za ceche wiodaca gruntdw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, zas gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Ip.
Parametry wiodace I, i I, okreslono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metoda B).
Parametry mechaniczne gruntéw podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metoda B).

Polska norma PN-81-B-03020 okresla parametry wytrzymatosciowe przyjete w obliczeniach (parametry obliczeniowe) jako wynik

przemnozenia parametréw geotechnicznych charakteryzujacych osrodek gruntowy przez ym-wspotczynnik materiatowy
wynoszacy: ym=1,1, ym=0,90, przy czym przyjmuje sie warto$¢ najbardziej niekorzystng: ym=1,1- dla ciezaru objetosciowego,
aym=0,9 dla spojnosci i kata tarcia.

Zalacznik nr 2




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

XH grunt préchniczy 2%<I,m<5%
Nm namut 5%<I,n<30%
T torf 30%<Iym

GRUNTY MINERALNE RODZIME

Nieskaliste

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

z zwir

29 zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

I1 pyt

Ip pyt piaszczysty

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezia

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Skaliste
ST skata twarda
SM skata miekka

INNE OZNACZENIA

symbol warstwy geotechnicznej
= == granica stratygraficzna
—— piezometryczny poziom
zwierciadta wod podziemnych

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed
Tr Trzeciorzed

@ O

+‘QOOQ

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU
GRUNTU

+ domieszki, wkiadki

// przewarstwienia

/ na granicy

() dodatkowe okreslenia
004 nr otworu

210,49 rzedna otworu [m n.p.m.]

OZNACZENIA WYSADZINOWOSCI
GRUNTOW

PK - poza klasyfikacjgq
BWs - bardzo wysadzinowy
MWs - mato wysadzinowy
Wt - watpliwy

NWs - niewysadzinowy

STAN GRUNTU

In luzny
szg  $rednio zageszczony
zg zageszczony

bzg bardzo zageszczony

KONSYSTENCJA GRUNTU

ZW zwarty
pzw  pdtzwarty
tpl twardoplastyczny

pl plastyczny
mpl  miekkoplastyczny
pt ptynny

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Io stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWE)
7

nawiercony poziom wody
v ustabilizowany poziom wody

sqczenie
mw  grunty mato wilgotne

w grunty wilgotne

nw grunty nawodnione

Zatacznik nr 3



SKENA

Profilrnr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4.1

Wiertnica: RKS

Miejscowo$¢: Szprotawa
Gmina: Szprotawa
Powiat: zaganski
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: drogi gminne
Zleceniodawca: PROWAY Zbigniew Kowalski

Wiercenie: SKENA USEUGI GEOLOGICZNO-GORNICZE

Nadzor geologiczny: mgr. G. Pawlusek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 136.50 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-04-09

B % 2 o | = g 3 3 :g
o ® 1 < k = N|lg & S
0| 3° . S ) Prqfll Przelot . ) = é 5 §g S é& §
£l 98%| & litologiczny Opis litologiczny = 2| | O = o c|og 23 £
Q| 5| @ [} S| ¢ 50|28 .9 N
°cl ORz| 2 2 = | 8 2593 S
g € E 125 3353 2
2 | mppg| @ | [m] [m] e > o 2
1 2 3 4 5 7 8 9 |10 11 12 13 14 | 15 16
Nawierzchnia asfaltowa, czarna = PK
0.04 Nawierzchnia asfaltowa (zuzel, spieki - PK
T b 0.18 hutnicze), szaro-czarna
",Qf 4 ' Podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja R PK
élf Ny 0/31,5 mm), szara
- L e 0.40 Podbudowa stabilizowana spoiwem (piasek - PK
= %* g )7\/ 050 Sredni stabilizowany'cemer)tem)_, szara,
S2 X Nasyp budowlany (piasek $redni ze zwirem,
g%; fagmenty kruszywa), szary
?)y\/ nB w |szg PK
557
|10 W77
N )\/
o¢ s | 110 Piasek Sredni ze Zwirem przewarstwiony
PRI gling pylasta, zotto-szary
co ) e Ps+Z//Gp| w |szg Ilb 3| G1 | Nws
oo o s
MRl N
2|2 - 75 ] 150 Pospotka przewarstwiona gling, zétta
Rl R S
[ONE) hge *,*
e, v e
. * 5'. Po/IG w |szg b 3 NWs
et
fe) ".-'
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SKENA

Profilr nr 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4.2

Wiertnica: RKS

Miejscowo$¢: Szprotawa

Gmina: Szprotawa
Powiat: zaganski

Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: drogi gminne
Zleceniodawca: PROWAY Zbigniew Kowalski

Wiercenie: SKENA USEUGI GEOLOGICZNO-GORNICZE

Nadzor geologiczny: mgr. G. Pawlusek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 134.30 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-04-09

Q % 2 - g 43 :g
23 c N 2 s N| 8§ o
o| 5. | & Przelot o = g5 £25¢84% 8
2| 853| © Opis litologiczny 5 8| ® 2| 2| 85 |2923 §
o | ¥ o [l G |0 .9 N
8l 5322| 2 a 2| g S o|ldsda -
S/ 0R=| g £ S| s =5|£g2 3
2 S = 0 @ 3 2 >
2 |[mppg| @ o > o 2
1 2 3 5 7 8 9 |10 11 12 13 14 | 15 16
?)y\/ Nasyp niebudowlany (piasek Sredni, zuzel,
(‘;y/ gleba, gruz), szary
>
el KNSV N
3|8 N, N w
2|z {‘/7 v
D25
r2 444 : ____
0.50 Glina pylasta ze zwirem, z6tto-szara
Gp+Z | mw]| tpl 012 C2 | 4 | G4
0.90 Glina pylasta, z6tto-szara
B3
5§ Gp |mw| tpl 010| C2 | 4 | G4
G| 3
RIR
0|0
1.50 Glina pylasta, szara
Gp mw | tpl 006 | C2 4
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SKENA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profilr nr 3

Zal.Nr: 4.3

Wiertnica: RKS

Miejscowo$¢: Szprotawa
Gmina: Szprotawa
Powiat: zaganski
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: drogi gminne

Zleceniodawca: PROWAY Zbigniew Kowalski
Wiercenie: SKENA USLUGI GEOLOGICZNO-GORNICZE
Nadzor geologiczny: mgr. G. Pawlusek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 130.80 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-04-09

83 2 gz =98 | ¢
o ® 1 < k = N|lg & S
o| 8T S ) Prqfll Przelot . ) = é 5 g% IS5 é& 8
€| 28%| 8| litologiczny Opis litologiczny = 2| | o = o c|ogd 2@ =
| ¥so0| O o 9 c |8 .9 N
8 o:¢g| 2 g | 2§ S8s9g | %
g g E 5|4 gl¥8s | ¢
2 [mppd| @ | [m] [m] e = 6 B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 11 12 13 14 | 15 16
/\ Nasyp ni_ebudowlany (gleba, piasek Sredni,
o zuzel), ciemnoszary
2l e
§ § nN w PK
Zzz
0.60 Glina, brazowa
G w | pl 032 | C3 4 | G4 | BWs
0.90 Glina piaszczysta ze Zwirem, brazowo-szara
Gp+Z |mw/| tpl 0.16 | B2 4 | G4 | BWs
V Vil . . - =
120 |55 1.20 Piasek $redni, brgzowo-z6ity
515 Ps nw | szg Ilb 3 | G4 | NWs
2|3
olo 1.40 Glina piaszczysta, bragzowo-szara
Gp mw | tpl 0.12 B2 4 | G4 | BWs
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SKENA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profilr nr 4

Zal.Nr: 4.4

Wiertnica: RKS

Miejscowo$¢: Szprotawa
Gmina: Szprotawa
Powiat: zaganski
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: drogi gminne

Zleceniodawca: PROWAY Zbigniew Kowalski

Wiercenie: SKENA USLUGI GEOLOGICZNO-GORNICZE
Nadzor geologiczny: mgr. G. Pawlusek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 137.50 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-04-09

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Gtebokost

—_

[m]

©
=)

Opis litologiczny

Wilgotnos¢

Stan gruntu

ID

IL

Warstwa
geotechniczna

Kategoria

urabialnosci
Grupa no$nosc|
Gi

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N B

4 5

© | Symbol gruntu

7

©

=
o

11

12

=
w

[N
~

=
&)]

Nasypy
Nasyp

Nawierzchnia asfaltowa, czarna

Podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja
0/31,5 mm), szara

—1.0

Czwartorzed
Czwartorzed
L]

Piasek $redni ze Zwirem, zéto-szary

Ps+Z

szg

2 2 5 Wysadzinowos$¢

IIb

Gl

NWs

1.50

Glina piaszczysta, szaro-z6ita

Gp

mw

tpl

0.10

B2

BWs

2.0

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SKENA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profilrnr 5

Zal.Nr: 4.5

Wiertnica: RKS

Miejscowo$¢: Szprotawa

Gmina: Szprotawa
Powiat: zaganski

Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: drogi gminne

Zleceniodawca: PROWAY Zbigniew Kowalski

Wiercenie: SKENA USLUGI GEOLOGICZNO-GORNICZE
Nadzor geologiczny: mgr. G. Pawlusek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 122.10 m n.p.m.

zwierciadta
wody

litologiczny

Profi Przelot

3| Gtebokost

—_
o
=)

[m]

[m]

Opis litologiczny

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-04-09
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=
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Nasyp

5
Y &7\ \
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Nasyp niebudowlany (piasek $redni, glina,
zwir), brazowy

nN

PK

Czwartorzed
Czwartorzed

—1.0

g
i
/| 050

N )\\

Glina piaszczysta, brazowa

Gp

mw

tpl

0.11

B2

G4

BWs

0.90

Piasek $redni, z6to-brgzowy

Ps

szg

o s | 180

Piasek $redni ze Zwirem, jasnozoity .
Ps+Z

szg

2.0

2.00

11b

G4

NWs

IIb

NWs

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SKENA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profilr nr 6

Zal.Nr: 4.6

Wiertnica: RKS

Miejscowo$¢: Szprotawa
Gmina: Szprotawa
Powiat: zaganski
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: drogi gminne

Zleceniodawca: PROWAY Zbigniew Kowalski
Wiercenie: SKENA USEUGI GEOLOGICZNO-GORNICZE
Nadzor geologiczny: mgr. G. Pawlusek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 124.70 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-04-09

Q % 2 - g 43 :g
S 2 7 s = s N |83 S
0| 3° . % ) Prqfll Przelot . ) = é 5 RS é& §
€| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 5| &| O = 9 2920 [
S o8 = g | 2|3 S 8|53 g g
g g E 133 =g¥gs | §
2 | mppg| @ | [m] [m] e > o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 14| 15 16
N m Nawierzchnia asfaltowa, czarna - PK
g % AP 0.06 Podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja
|2 TR 0/31,5 mm), szara - PK
w ,f 0.30 Piasek $redni ze Zwirem, z6tto-szary
© L% e
L et
L e
L g
o e
L g
glgrl0 o Ps+Z | w |szg b | 3| G1 | NWs
5|5 S
3| s PR
813 e
o g
T
o p“
e ng
i 1.70 Piasek Sredni przewarstwiony pytem,
jasnozétty Ps/lp w |szg 1b 3 NWs
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SKENA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profilrnr 7

Zat.Nr: 4.7

Wiertnica: RKS

Miejscowo$¢: Szprotawa
Gmina: Szprotawa
Powiat: zaganski
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: drogi gminne

Zleceniodawca: PROWAY Zbigniew Kowalski
Wiercenie: SKENA USEUGI GEOLOGICZNO-GORNICZE
Nadzor geologiczny: mgr. G. Pawlusek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 124.40 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-04-09

= QO
g% Profil g 3 2 < E © 5 § \é
e gen| &) T |Przelot N 5 | 2|3 £2ls8g | @
c| gog5| & litologiczny Opis litologiczny 5 5| &| O = o c |29 20 [
g| so| @ 8 o g S 3|83 a -
g ON=| g £ S| 8 zg|€es 3
2 g S N @ 5 2 >
2 | mppg| @ | [m] [m] e > o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 14| 15 16
N, /\ Nasyp niebudowlany (piasek $redni,
g N kruszywo), szary
a2 (( o ' nN w PK
2|2 s 24
N A
N 0.30 Piasek $redni przewarstwiony gling,
| brazowy PsIIG | w |szg b | 3| GL | Nws
o s | 060 Piasek Sredni ze Zwirem, bragzowy
Ps+Z w |szg 1Ib 3 | G1 | NWs
3310
N| N
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20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




